CARABINEROS DE CHILE
SUBDIRECCION GENERAL
DIRECCCION DE LOGISTICA

APRUEBA CONTRATO DE
COMPRAVENTA No 043/2012,
ANEXO “OFERTAS ECQN()MICAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS” Y
ANEXO “PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION

DIVISION JURIDICA

TECNICA EN FABRICA” PARA LA

COMITE 8

\ ADQUISICION DE VEHicuLOS

LANZA AGUAS PARA CARABINEROS
DE CHILE MEDIANTE TRATO
DIRECTO, DEJANDO SIN EFECTO

RESOLUCION DILOCAR N° 124 DE
FECHA 02.04.2012.

RESOLUCION.

No | 3% sanTiaco, 17 ABR. 2012

1.- Lo establecido en el articulo 99 de
la Ley N° 18,575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado
fue aprobado por el DFL N° 1/19.653, publicado en el Diario Oficial de fecha
17.11.2001.

2.- Lo dispuesto en los articulos 1°, 5°
NO 4 y 11¢ de la Ley N° 18.928, gue Fija Normas Sobre Adquisiciones y
Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de
las Fuerzas Armadas v lo sefialado en los articuios 159 inciso 3°, letra d) y
490 ga| 520 del Decreto Supremo NO 95, del Ministerio de Hacienda,
publicado en el Diario Oficial de fecha 22.07.2006, que aprueba el
reglamento de la Ley 18.928.

3.- Lo prescrito en el articulo 20°, de
la Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacidon de Servicios, v en el articulo 619 de su Reglamento.

4.- Lo expresado en el articulo 436°
~gde Justicia Militar que define como documentos
it¥en a equipos y pertrechos militares o policiales”.

o8 5.~ La Resolucién N° 1.600, de fecha

‘ E@i?ia General de la Republica, que Fija Normas Sobre

Exencién’ delS de Toma de Razén, publicada en el Diario Oficial de

06.11.2008.

6.- La Resolucién Exenta N° 314 de
fecha 04.06.2008, de la Direccién de Logistica de Carabineros de Chile, que
denomina como material estratégico para Carabineros de Chile, los
elementos que indica en su Anexo N° 1 de igual fecha.



| 7.~ La Resolucion Exenta N° 257, de
fecha 29.12.2011, de la Direccion General de Carabineros, que autoriza a
eximir del trdmite de ilamado a propuesta publica y/o privada y acceder a
un trato directo para la adquisicion de vehiculos lanza agua para
Carabineros de Chile.

8.- El Oficioc N° 2.792, de la Jefatura
de Zona Metropolitana de Carabineros de Chile, de fecha 27.12.2011, que
adjunta “Analisis Situacional de Vehiculos Lanza Aguas Zona Metropolitana
2011 Proyeccidén 2012”, confeccionado por la Prefectura Fuerzas Especiales,
y “Andlisis de Proyeccién Situacional respecto de las actividades que se
llevarian a efecto el afo 2012”, confeccionado por el Departamento de
Informaciones de esa Alta Reparticion.

9.- La Resolucion Exenta N° 1.570, de
fecha 30.12.2011, de la Direccion Nacional de Logistica, mediante la cual se
eximié del llamado a propuesta publica y privada, la adquisicion de
Vehiculos Lanza Agua para Carabineros de Chile, determinandose un trato
directo con la Empresa Comercial Gal-Ron Ltda., representante en Chile de
la Empresa Hatehof Ltd., para la adguisicién de 08 {ocho) Vehiculos Lanza
Agua.

10.- La Resolucién Exenta N© 169, de
fecha 21.02.2012, de la Direccién Nacional de Logistica, mediante la cual se
dejé sin efecto la Resolucién Exenta N° 1.570 de fecha 30.12.2011 de la
Direccién Nacional de Logistica individualizada en el parrafo anterior, ante la
no concurrencia de la Empresa Comercial Gal-Ron Ltda. a la firma del
contrato.

11.-El Acta de Sesién N° 227 del
Honorable Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones de Carabineros de
Chile, de fecha 29.02.2012,

12.-los Documentos Electronicos
N.C:U. 3030123 y N.C.U., 3030406, ambos de fecha 01 de marzo de 2012,
emitidos respectivamente por el Departamento de Transportes de la
Direccion de Logistica de Carabineros de Chile y por la Prefectura de
Fuerzas Especiales.

13.- La Resolucion Exenta N° 205, de
facha 05.03.2012, de la Direccién Nacional de Logistica, mediante la cual se
eximié del llamado a propuesta publica y privada, la adquisicion de
Vehiculos Lanza Agua para Carabineros de Chile, determinandose un trato
directo con la Empresa Comercial Pirecsa Limitada, representante en Chile
de la Empresa Rosenbauer Internacional AG., por la adquisicion de: 04
(cuatro) Carros Lanza Agua sobre chasis Mercedes Benz Actros 3348/6x4, a
un Valor Unitario CIF de € 540.000,00 (quinientos cuarenta mil Euros), vy
06 (seis) Carros Lanza Agua sobre chasis Mercedes Benz Actros 2041/4x4,
a un Valor Unitario CIF de € 498.150,00 (cuatrocientos noventa y ocho mil
ciento cincuenta Euros).



14.- La Resolucion Exfv 23 de
fecha 10.04.2012, de la Direccién General de Carabinerss .. _-;r*f
mediante ia cual se designa al General Inspector Sr. Carlos Gustavo-Adolfo
Carrasco Hellwig como Director Nacional de Logistica Suplente.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de adquirir a la
brevedad vehiculos lanza aguas para Carabineros de Chile, con el fin de que
éstos sean orientados a la maxima satisfaccion de los requerimientos
operacionales ordinarios y especializados

2.- Que, la Direccion Nacional de
Logistica de Carabineros de Chile, ha llevado adelante desde el afio 2008,
cinco (05) licitaciones privadas para la adquisicion de carros lanza agua,
previamente tomadas de razon, excepto la primera de ellas, en atencién a
que, la Resolucion 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica,
que Fija Normas Sobre Exencidn del Tramite de Toma de Razoén, aun no
entraba en vigencia. Estas licitaciones han sido declaradas desiertas por las
circunstancias indicadas en cada una de sus respectivas resoluciones, a
saber:

2.1.- Licitacién Privada 18-2008:
Mediante Resolucidén Exenta N° 781, de fecha 10 de octubre de 2008 de la
Direccién Nacional de Logistica, se eximié del llamado a propuesta publica,
accediéndose @ una licitacion privada, fuera  del portal
www.mercadopublico.cl para la adquisicién de Jeeps Blindados y Carros
Lanza Agua, autorizandose y aprobandose las bases administrativas y
técnicas.

Posteriormente con Resolucién N° 92,
de fecha 11 de febrero de 2009, de la Direccién Nacional de Logistica, se
declard desierta la anterior licitacién privada, en atencion a que las ofertas
presentadas para las diferentes lineas de adjudicacién, no cumplieron con
los requerimientos técnicos establecidos en las bases de licitacion, vy
exceder el marco presupuestario destinado a la adquisicidén, no resultando
conveniente a los intereses institucionales.

2.2.- Licitacién Privada 02-2009:
Mediante Resolucién N© 121, de fecha 26 de mayo de 2009 de la Direccion
Nacional de Logistica, tomada de razén el 29 de septiembre de 2009, se
eximié del llamado a propuesta plblica, autorizdndose la adquisicidén a
través de una licitacion privada, fuera del portal www.mercadopublico.cl de
Carros Lanza Agua para Carabineros de Chile, aprobandose las bases
administrativas y especificaciones técnicas.

Posteriormente con Resolucidon NO©
1.207, de fecha 11 de diciembre de 2009, de la Direccion Nacional de
Logistica, se declard desierta la anterior licitacion privada, en atencién a
que las ofertas presentadas, no cumplieron con los las condiciones y
requisitos establecidos en las bases de licitacion.



2.3.- Licitacidn Privada 05-2010:
Mediante Resolucidn N° 272, de fecha 28 de diciembre de 2009 de la
Direccidn Nacional de Logistica, tomada de razén con alcance el 23 de junio
de 2010, se eximid del llamado a propuesta publica, autorizandose la
adquisicibn a través de una licitacidon privada, fuera del portal
www.mercadopublico.cl de Carros Lanza Agua para Carabinercs de Chile,
aprobandose las bases administrativas y especificaciones técnicas, con sus
respectivos Anexos 1, 2, 3 y 4.

Mediante ia Resolucidén N© 67, de fecha
21 de julio de 2010, de la Direccidon Nacional de Logistica, tomada de razdn
el 16 de agosto de 2010, se modificaron el numeral 1.2 de las bases
administrativas, el numeral 2 del anexo N° 1 Criterios y Metodologia de
Evaiuacion y la fecha de cierre de recepcion de las ofertas, contenida en el
calendario de licitacion la privada 05-2010.

Posteriormente con Resolucidén N©
1.006, de fecha 09 de septiembre de 2010, de la Direccion Nacional de
Logistica, se declard desierta la anterior licitacion privada 05-2009, por
cuanto no se presentaron ofertas que resultaran convenientes a los
intereses institucionales.

2.4.- Licitaciéon Privada 26-2010:
Mediante Resolucién N° 98, de fecha 21 de septiembre de 2010 de la
Direccién Nacional de Logistica, tomada de razén el 25 de octubre de 2010
se eximio del llamado a propuesta publica, autorizéndose la adquisicion a
través de una licitacién privada, fuera de! portal www.mercadopublico.cl de
Carros Lanza Agua para Carabineros de Chile, aprobandose las bases
administrativas y especificaciones técnicas con sus respectivos Anexos 1, 2,
Jvy4.

Mediante Resolucion 163 de fecha 23
de diciembre de 2010 de la Direccién Nacional de Logistica, tomada de
razén el 27 de enero de 2011, se adjudico la licitacién privada 26-2010

Posteriormente con Resolucion N°© 81,
de fecha 11 de abril de 2011, de la Direccién Nacional de Logistica, se dejo
sin efecto el acto administrativo en virtud del cual se adjudicé la
mencionada licitacién privada 26-2010, declaré ademas desierta la
licitacidn, por no presentarse otras ofertas que resulten convenientes a los
intereses institucionaies.

2.5.- Licitacion Privada 23-2011:
mediante la utilizacién de las ya mencionadas Resoluciones N° 272 y N° 76
individualizadas en el N° 2.3 precedente, ambas de la Direccién Nacional de
Logistica, se eximié del llamado a propuesta publica, autorizéndose la
adquisicion a través de una licitacién privada, fuera del portal
www.mercadopublico.cl de Carros Lanza Agua para Carabineros de Chile,
aprobéndose las bases administrativas y especificaciones técnicas con sus
respectivos Anexos 1, 2, 3 y 4, modificando el numeral 1.2 de las bases
administrativas, el numeral 2 del anexo N° 1 Criterios y Metodologia de
Evaluacidn y la fecha de cierre de recepcion de las ofertas.



Posteriormente con Resolucién N©
1.387, de fecha 21 de noviembre de 2011, de la Direccidon Nacional de
Logistica, se declard desierta la anterior licitacion privada 23-2011, debido a
que no se presentaron otras ofertas que resultaran convenientes a los
intereses Institucionales.

' 3.- Que, mediante la Resolucidn Exenta
NO 257 de fecha 29.12.2011, de la Direccidon General de Carabineros, se
autorizo al Director de lLogistica de Carabineros de Chile, para eximir del
llamado a propuesta publica y/o privada y acceder a un trato directo fuera del
portal www.mercadopublico.cl , para la adquisicion de Vehiculos Lanza Aguas
para Carabineros de Chile, en virtud de la causal prevista en el articulo 52, N°
4 de la Ley N© 18.928, que Fija Normas Sobre Adquisiciones y Enajenaciones
de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas
Armadas.

4.- Que, a través de la Resolucién
Exenta N© 1.570, de fecha 30.12.2012, se determiné un Trato Directo con la
Empresa Comercial Gal-Ron Ltda., con domicilio en Paseo Bulnes 139 Of 21,
comuna de Santiago, representante en Chile de la Empresa Hatehof Ltd.,
para la adquisiciéon de 08 (ocho) Vehiculos Lanza Agua Marca Hatehof mod.
Rcv-6000, Sobre Chasis Mercedes Benz, Norma EURO IV-2012, fabricados
en Israel, por un valor unitario C.I.F. US$ 552.100,00 (Quinientos cincuenta
y dos mil cien ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica) y un valor
total C.I.F. de US$ 4.416.800. (Cuatro millones cuatrocientos dieciseis mil
ochocientos ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica).

5.- Que, con la Resolucidon Exenta N©
169, de fecha 21.02.2012, de la Direccion Nacional de Logistica, se dejo sin
efecto la Resolucion Exenta NO 1.570 de fecha 30.12.2011 de la Direccion
Nacional de Logistica individualizada en el parrafo anterior, ante la no
concurrencia de la Empresa Comercial Gal-Ron Ltda. a la firma del contrato.

6.- Que, mediante la Resolucion
Exenta N© 205, de fecha 05.03.2012, de la Direccion Nacional de Logistica,
se eximid del llamado a propuesta publica y privada, la adquisicion de
Vehiculos Lanza Agua para Carabineros de Chile, determinéndose un trato
directo con la Empresa Comercial Pirecsa Limitada, representante en
Chile de la Empresa Rosenbauer International AG., para la compra de
04 (cuatro) Carros Lanza Agua sobre chasis Mercedes Benz Actros
3348/6x4, a un Valor Unitario CIF de € 540.000,00 (quinientos cuarenta mil
Euros), y 06 (seis) Carros Lanza Agua sobre chasis Mercedes Benz Actros
2041/4x4, a un Valor Unitario CIF de € 498.150,00 (cuatrocientos noventa
y ocho mil ciento cincuenta Euros).

RESUELVO:

1. APRUEBASE, el siguiente
Contrato de Compraventa de Vehiculos Lanza Aguas, N° 043, del afio 2012,
suscrito entre el Fisco-Carabineros de Chile y la Empresa Comercial Pirecsa
Ltda., representante en Chile de la empresa Rosenbauer International AG”
junto con el Anexo “Ofertas Economicas y Especificaciones Técnicas” y Anexo
“pPruebas de Funcionamiento y Aceptacion Técnica en Fabrica” en los cuales
se contienen las cldusulas y condiciones pactadas:



CONTRATO DE COMPRAVENTA
ENTRE FISCO - CARABINEROS DE CHILE Y
“COMERCIAL PIRECSA LTDA., REPRESENTANTE EN CHILE
DE LA EMPRESA ROSENBAUER INTERNATIONAL AG.”

En Santiago de Chile, a _ .00 VAR, 70? . entre Fisco-Carabineros de
Chile, representado de conformidad a la ley, por su Director de Logistica,
General Inspector de Carabineros don JORGE ENRIQUE ROJAS LANGER
chileno, casado, Cédula Nacional de Identidad N° 8.580.483-9, domiciliado
en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N© 1196, 9° Piso, Santiago, por una
parte, que en adelante se denominara indistintamente “El Comprador” o “La
Instituciéon”; y por otra parte, la empresa COMERCIAL PIRECSA LTDA,,
Rut N° 76.008.158-2, representada por don PABLO ANTONIO RiOoSs
VARGAS, chileno, Cédula de Identidad N© 12.488.133-1, quienes en adelante
se denominaran indistintamente “El Vendedor” “El Proveedor” o “La Empresa”
representantes en Chile de la empresa ROSENBAUER INTERNATIONAL
AG, fabricante, todos con domicilic para estos efectos en Avenida Egafia N©
1218, Comuna de Pefialolén, Santiago, se ha convenido el siguiente Contrato
de Compravenia:

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO.

Mediante Resolucién Exenta N© 205, de fecha 05.03.2012, y previa
autorizacion a través de la Resolucién Exenta N© 257, de fecha 29.12.2011 de
la Direccion General de Carabineros, el Sr. Director de Logistica de
Carabineros de Chile, eximié del llamado a propuesta publica y privada, la
adquisicion de Vehiculos Lanza Aguas para Carabineros de Chile,
determinando un Trato Directo con la empresa Comercial Pirecsa Ltda.,
representante en Chile de la empresa Rosenbauer International AG,
fabricante de los vehiculos lanza aguas.

Conforme lo anterior, por el presente instrumento, el Vendedor, vende, cede
y transfiere al Comprador, los siguientes vehiculos, cuyas caracteristicas se
detallan a continuacion:

e 04 (CUATRO) CARROS LANZA AGUA, sobre chasis marca
Mercedes Benz, modelo ACTROS 3348K/6X4/3900, del ano
(2012) nuevos, sin uso.

« 06 (SEIS) CARROS LANZA AGUA, sobre chasis marca Mercedes
Benz, modelo ACTROS 2041/4X4/ AK, del afio (2012) nuevos,
sin uso.

Lo anterior, de acuerdo a la oferta y cotizacion de fecha 24 de febrero de
2012 presentada por el Vendedor, la cual se entiende incorporada al
presente contrato, formando parte de éste para todos los efectos legales.

SEGUNDO: PRECIO DEL CONTRATO.

El precio de la Compraventa que por este acto se materializa asciende a la
suma Unica y total C.I.F. que se indica a continuacion:



VEHICULO VALOR VALOR FLETE VALOR VALOR TOTAL
“I?OR “POR VEHICULO"” “POR CIF San Antonio
VEHICULO” Maritimo y seguro VEHicuLo”
considerando por vehiculo hasta considerando CIF
FOB Puerto San Antonio San
Europeo Antonio
04 (CUATRO) )
CARROS LANZA €£529.500 €10.500 € 540.000,00.- €2.160.000,00
AGUA, SOBRE {DOS MILLONES
CHASIS MARCA CIENTQO SESENTA
MERCEDES BENZ, MIL EUROS).
MODELO  ACTROS
3348K/6X4/3900,
DEL ANO (2012)
NUEVOS, SIN USO.
06 (SEIS) CARROS
LANZA AGUA, €2.988.900,00
SOBRE CHASIS €487.650 €10.500 € 498.150,00.- (POS MILLONES
MARCA MERCEDES NOVECIENTOS
ACTROS 2041/4X4/ MIL NOVECIENTOS
AK, DEL ANO EURGS)-
{2012) NUEVOS,
SIN UsO,
€ 5.148.900,00
VALOR TOTAL CIF POR 10 (DIEZ) CARROS LANZA AGUAS, {Incluyendo dos {CINCO
entrenamientos para cada tipo de vehiculo en fabrica y dos capacitaciones MILLONES
para cada tipo de vehiculo en dependencias Institucionales) CIENTO
CUARENTA Y
OCHO MIL
NOVECIENTOS
EURQOS).

Valores sin derecho a reajustes ni intereses de ninguna naturaleza.

TERCERO: FORMA DE PAGO DEL PRECIO.

El pago del precio se efectuara por el Comprador al Vendedor, mediante
una Carta de Crédito confirmada e irrevocable, que permita transbordos y
embarques parciales, abierta por el Comprador a nombre del Vendedor por
el valor total CIF de los 10 (diez) Carros Lanza Aguas que se adquieren,
pagadera contra presentacion de documentos de embarque a
nombre de Carabineros de Chile, y recibidas conformes en cantidad
y calidad cada una de las entregas realizadas por el Vendedor en
fabrica.

La conformidad de las entregas debera constar en los documentos
respectivos elaborados por la Comisién designada para le recepcion
en fabrica de los Carros Lanza Aguas, para cada una de las entregas
programadas. De esta forma mediante el presente instrumento se
acuerdan pagos parciales por cada entrega a conformidad en
cantidad y calidad por parte de la Institucién.

La mencionada Carta de Crédito, serd abierta por el Comprador dentro del
plazo maximo de 30 dias corridos con posterioridad a la emisién de la
orden de compra. Los gastos relativos a la emision del crédito documentario
seran del Comprador.




La Cartia de Crédito se regulard por las Reglas y Usos Uniformes relativos a
los Creéditos Documentarios establecidos por la Camara de Comercio
Internacional, Publicacion N°© 600 de 2007 y sus actualizaciones.

la Carta de Crédito tendra una validez de 420 dias corridos,
correspondientes a 370 dias corridos para proceder al embarque de los Carros
Lanza Aguas, tiempo dentro del cua! se entienden comprendidos 10s cursos
de entrenamiento y capacitacidn en fabrica y las pruebas de aceptacion
técnicas en fabrica; 30 dias corridos para el transporte maritimo; 06 dias
corridos para el entrenamientoc y capacitacidn en dependencias
Institucionales; 10 dias corridos para la entrega y puesta en servicio; y 04
dias corridos para negociar la documentacion ante el Banco.

De ser necesario, la validez de la Carta de Crédito se prorrogara por acuerdo
de las partes, con objeto de permitir su entera y total utilizacion, siendo el
costo de dicha modificacién de cargo del Vendedor.

Las facturas deberdn extenderse a nombre de:

DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS DE CHILE.

R.U.T.: 61.938.500-4.

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1196, PISO 9°.
COMUNA DE SANTIAGO.

TELEFONO: 9220504,

La Institucidon contard con un plazo de hasta 10 dias corridos para efectuar
observaciones a las facturas presentadas.

Los términos EXW, FOB y CIF, empleados en el presente instrumento, se
definen en conformidad a las Reglas Internacionales para la Interpretacion de
los Términos Comerciales, INCOTERMS® 2010 de la Camara de Comercio
Internacional.

Con todo, el Vendedor sera responsable por los vehiculos adquiridos,
hasta su entrega conforme en dependencias del Departamento de
Transportes de Carabineros. L.3.

CUARTO: GASTOS POR OPERACION DE COMERCIO EXTERIOR.
Los gastos que a continuacién se detallan seran de cargo del proveedor:

a) Los gastos de almacenaje en puerto chileno seran de cargo del
comprador, ya que este realizard los trdmites de internacion.

b) Los gastos de desconsolidacion, apertura manifiesto y/o division de
bultos.

c) Los gastos por los fletes desde los puertos Nacionales de arribo o Zona
Franca, al lugar determinado por la Direccion de Logistica.

La Factura Proforma deberi completar cuidadosamente cada uno de
los puntos que a continuacién se indica:

Identificacién: - Proveedor extranjero o beneficiario.
- Representante en Chile debidamente acreditado.



i

Direccion de Logistica de Carabineros, ordenante.
Personalidad Juridica.
Carta de Creédito, a la vista, intransferible, irrevocable y
confirmada, a nombre del proveedor extranjero o
usuario zona franca.
Clausula de pago: - Contra presentacion de Documentos de Embargue.

- Con todo, los costos de flete entre el Puerto de llegada
y las bodegas del comprador _en el Departamento L.3,
deben ser de cargo del vendedor, beneficiario o su
representante en Chile.

Forma de Pago:

i

Embarque Parcial : Se aceptan.
Transbordos : Se aceptan.
Gastos Bancarios : Del vendedor, beneficiario o representante en Chile. A

excepcion de la apertura de la carta de crédito

Gastos Almacenaje : Del vendedor, beneficiario o representante en Chile. A
excepcion de los gastos de almacenaje en Puerto
chileno generados por el proceso de internacion que
sera efectuado por el comprador.

Desconsolidacion  : Del vendedor, beneficiario o representante en Chile.

Plazo Embarque : En el caso de que el pago se efectle a través de Carta
de Crédito, deberd expresarse un plazo maximo para
embarcar.

Tipo de Embalaje : Debe ser consecuente con las caracteristicas de la
carga.

Seguro . Debe ser contra todo riesgo, tipo A, 60 dias en

Aduana, de bodega a bodega y adicionales de guerra,
huelga y catastrofe natural.

Documentos Anexos : Certificado de recepcion final conforme por parte de
la Comisién Institucional designada para tal efecto.

QUINTO: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

El plazo maximo para la entrega EXW (EX Fabrica) de la totalidad de los
vehiculos adquiridos, sera el siguiente:

VEHICULO PLAZO DE ENTREGA REQUISITO

04 (CUATRO) CARROS LANZA .
AGUA, SOBRE CHASIS MARCA | NO EXCEDERA DEL 31 DE MAYO
MERCEDES  BENZ, MODELQC | DE 2012 PARA LAS 04 (CUATRO}

ACTROS 3348K/6X4/3900, DEL UNIDADES.

ANO (2012) NUEVOS, SIN USQ. APERTURA DE LA CARTA DE
, CREDITO POR EL COMPRADOR

03 (TRES) CARROS LANZA NG EXCEDERA DEL 10 DE CON NO M™MAS DE 30

AGUA, SOBRE CHASIS MARCA DICIEMBRE DE 2012 PARA (TREINTA) DIiAS CORRIDOS
MERCEDES BENZ, MODELO ESTAS 03 (TRES) UNIDADES POSTERIORES A LA EMISION DE
ACTROS 2041/4X4/AK, DEL. ANO LA ORDEN DE COMPRA.

(2012) NUEVOS, SIN USQO.

03 (TRES) CARROS LANZA | NO EXCEDERA DEL 30 DE ABRIL
AGUA, SOBRE CHASIS MARCA | DE 2013 PARA ESTAS 03 (TRES)
MERCEDES BENZ, MODELO UNIDADES.

ACTROSS 2041/4X4/AK, DEL
ARO (2012) NUEVOS, SIN USO.




Si el plazo vence en dia sabado, domingo o festivo, se entendera
automaticamente prorrogado hasta el dia habil siguiente sin necesidad de
comunicacion o resolucion alguna.

Asimismo, el plazo gue medie entre la entrega de los antecedentes requeridos
para presentar en el Servicio Nacional de Aduanas, del total de lo consignado
en la declaracion de ingreso, hasta que dicha declaracién sea timbrada vy
firmada por la autoridad competente, seré descontado del plazo de entrega
sin necesidad de resolucion alguna.

Los vehiculos deberan ser entregados por el Vendedor en el Departamento de
Transportes de Carabineros (L.3.), ubicado en Avda. Fermin Vivaceta NO©
2700, comuna de Independencia, todos ellos con el estanque lleno de
combustible y de color Institucional.

SEXTO: ORPEN DE COMPRA.

Efectuada la total tramitacién del presente instrumento, se emitira la
respectiva orden de compra, la cual se entendera aceptada por el
proveedor, en todas sus partes, si no manifiesta expresamente su decision
de rechazarla, dentro de tres dias habiles después de haberla recibido.

El rechazo de la orden de compra serda causal de término anticipado del
contrato.

SEPTIMO: CONTROL DE CALIDAD.

Los vehiculos y accesorios adquiridos, deberan corresponder a la calidad y
caracteristicas cotizadas por el vendedor, los cuales deberan estar contestes
con las especificaciones técnicas detalladas en los anexos adjuntos al
presente instrumento.

Personal especializado de Carabineros de Chile, verificara el cumplimiento de
lo sefialado precedentemente.

Carabineros de Chile, previo a la recepcién conforme EXW (en fabrica) de los
bienes adquiridos, realizara pruebas de funcionamiento y aceptacién técnica
con la finalidad de verificar la calidad y el cumplimiento de los vehiculos
cotizados y adquiridos, de sus partes y accesorios. La descripcion y detalle de
estas pruebas se encuentra descrita en el anexo adjunto al presente
instrumento.

En caso de que la entrega en dependencias Institucionales sea rechazada por
Carabineros de Chile, corresponderd al Vendedor proceder a su retiro, dentro
del plazo de 8 (ocho) dias corridos contados desde la comunicacion escrita
efectuada por personal de Carabineros de Chile, que le notifique del rechazo.
Lo anterior sin perjuicio del cobro de multas que corresponda.

De no realizarse el retiro de los vehiculos en el plazo antes sefalado, ia
Institucién no se responsabiliza por el estado que se encuentren.



OCTAVO: CARACTERISTICAS DEL VEHICULO, MANTENCION Y
SERVICIOS POST VENTA.

LE:]s partes contratantes acuerdan que, las caracteristicas, especificaciones
técnicas y demas condiciones generales de los vehiculos que se adquieren por
el Comprador a través del presente contrato, se encuentran contenidas en los
anexos adjuntos al presente instrumento.

En este sentido, el precio incluye dos (02) cursos, uno por cada tipo de
vehiculo en la fabrica de Leonding, Austria para 08 (ocho) funcionarios en
cada entrenamiento, durante 40 horas, incluyendo pasajes aéreos, estadias,
comidas, y transporte local, previa coordinacidn entre las partes contratantes,
y dos (02) entrenamientos, uno por cada tipo de vehiculo, para 40
funcionarios en cada entrenamiento, en instalaciones de Carabineros de Chile,
durante 60 horas, previa coordinacidon entre las partes contratantes.

Por otra parte, en atencién a que la visita técnica de inspeccion, control de
calidad y recepcién conforme se realizara en las dependencias de la empresa
fabricante en el extranjero, respecto de cada una de las tres entregas de
vehiculos lanza aguas antes de su embarque para ser entregado en Chile
previa coordinacién entre las partes contratantes, los gastos y costos
asociados a la realizacién de estas visitas seran de cargo del vendedor, a
excepcion de los pasajes aéreos hasta la ciudad de Linz en Austria, cuyo costo
serd de cargo del comprador. En relacion con lo anterior, la Comision
designada para la recepcién conforme de los vehiculos en fabrica, estara
compuesta de 04 (cuatro)} funcionarios de la Institucion.

Lo anterior no extingue la obligacion del Vendedor de responsabilizarse por
entregar los vehiculos en las Dependencias del Departamento de Transportes
de Carabineros de Chile L.3, cumpliendo todas las caracteristicas establecidas
y sefialadas en los parrafos precedentes, y pintados de color Institucional.

NOVENO: GARANTIA DEL CONTRATO Y FORMA DE RESTITUCION DE
LA MISMA.

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el
pago de eventuales multas, el Vendedor entrega al momento de firmar este
Contrato, una Boleta Bancaria de Garantia, por una suma equivalente al 10%
del valor total del contrato, esto es por una suma no inferior a € 514.890
(quinientos catorce mil ochocientos noventa Euros) a nombre de la
Direccién de Logistica de Carabineros de Chile, con validez desde la firma
del contrato y hasta, a lo menos, el 30 de agosto del afio 2013.

Con todo, en el evento que al 01 de agosto de 2013, se encontrare
pendiente la recepcion conforme en fabrica de uno o mas vehiculos, o
se encontrare pendiente la entrega de uno o mas vehiculos pintados
de color institucional en el Departamento de Transportes de
Carabineros, sea por la razén que fuera, el Vendedor se obliga a renovar
la mencionada garantia, en los mismos términos, por 120 veinte dias
corridos adicionales a la fecha antes referida. Esta obligaciéon de
renovacion debera encontrarse cumplida, a mas tardar, al dia 15 de agosto
de 2013, bajo apercibimiento de ejecutar la garantia que se hallare vigente.

El documento bancario de garantia por el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, deberd sujetarse a las siguientes condiciones:



. Beneficiario: Direccion de Logistica de Carabineros de Chile.
R.U.T. 61.938.500-4,

. Tomador: Rosenbauer International AG.

. Emisor: Banco Comercial con sucursal en la ciudad de
Santiago.

. Monto: € 514.890 (quinientos catorce mil ochocientos noventa
Euros)

° Moneda: Euros.

. Condiciones: Ser pagadera a la vista, tener el caracter de

irrevocable y no tener clausulas condicionantes para su cobro.
No se aceptardn garantias pagaderas dentro de un plazo
determinado.

. Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato para la adquisicion de vehiculos lanza aguas con la
Direccion de Logistica de Carabineros de Chile. Entrega de
cuatro unidades de vehiculos lanza aguas RWD Actros
3348/6x4/3900 y 6 unidades de vehiculos lanza aguas RWD
actros 2041/4x4/AK". |

El documento bancario de garantia entregado como respaldo de la
operacién, se mantendra en poder del Departamento de Contabilidad vy
Finanzas L.8. de la Direccién de Logistica, hasta la fecha de su vencimiento.

Este documento se podrad hacer inmediatamente efectivo si el Vendedor no
cumple con una ¢ mas de las obligaciones contractuales, y sin necesidad de
requerimiento, ni accion judicial, ni arbitral alguna. También se considerara
incumplimiento, el cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones.

DECIMO: MULTAS.

Si el Vendedor no entrega en fabrica dentro del plazo estipulado en este
contrato cada uno de los vehiculos objeto de la presente adquisicion, estard
obligado a pagar una multa por incumplimiento, la que se calculara sobre el
valor total de las especies atrasadas, aplicando progresivamente cada uno
de los tramos establecidos en la siguiente tabla, considerandose estos
tramos de dias corridos:

01 a 10 dias de atraso 0,05% diario.
11 a 20 dias de atraso 0,10% diario.
21 a 30 dias de atraso 0,20% diario.
31 a 40 dias de atraso 0,40% diario.
41 a 60 dias de atraso 0,50% diario.
61 o mas dias de atraso 0,60% diario

Ejemplo: Si las especies se entregan con 25 dias de atraso, se aplicarg un
0,05% diario de multa por los primeros 10 dias de atraso, mas un 0,10%
diario de multa por los segundos 10 dias de atraso, mas un 0,20% diario de
multa por los Uitimos 5 dias de atraso.

Transcurrido el plazo de 60 dias de atraso, la Institucion podra dar término
anticipado y unilateral al contrato por incumplimiento grave de Ias
obligaciones del proveedor, sin perjuicio del cobro de las multas que
correspondan. En todo caso, si resulta conveniente a los intereses de
Carabineros de Chile, la Institucion podra recibir las especies despueés de



transcurridos 60 dias de atraso, aplicando las multas que sean procedentes
hasta el dia de su entrega efectiva.

Con todo, si el vendedor entrega las especies antes del plazo estipulado en
este contrato, y ellas presentan algun tipo de defecto que impida su
recepcion por parte de Carabineros de Chile, las multas sdlo comenzarén a
regir a partir del primer dia siguiente al vencimiento del plazo consignado
en este contrato.

Los pagos de multa deberan efectuarse dentro de los diez dias corridos
siguientes de requerido su cobro por Carabineros de Chile, notificacién que
se efectuard a través de comunicaciéon escrita dirigida al domicilio del
Vendedor registrado en el presente instrumento y efectuada por personal
de Carabineros de Chile, la cual se entendera notificada a contar de su
recepcidon en el mencionado domicilio.

Las multas podran hacerse efectivas, total o parcialmente, sobre el
documento bancario de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, la Direccién podra ejercer las
acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interes
fiscal, y hacer efectiva la garantia para asegurar el pago de las multas por
los conceptos indicados en este punto.

Sin perjuicio de lo anterior, ésta clausula se aplicaran ademas, en el
caso de que las entregas de los vehiculos en el Departamento de
Transportes L.3, no se realicen dentro del plazo que se indica a
continuacion:

PLAZO DE ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE
CARABINEROS DE CHILE L.3.

VEHICULO

04 (CUATRO) CARROS LANZA AGUA, SOBRE

CHASIS MARCA MERCEDES BENZ, MODELO ACTROS
3348K/6X4/3900, DEL ANQO (2012) NUEVOS, SIN
uso.

NO EXCEDERA DEL 30 DE JUNIO DE 2012 PARA
LAS 04 (CUATRO) UNIDADES.

03 (TRES) CARROS LANZA AGUA, SOBRE CHASIS
MARCA MERCEDES_ BENZ, MODELO ACTROS
2041/4X4/AK, DEL ANO {2012) NUEVOS, SIN USQ.

NO EXCEDERA DEL 22 DE ENERO DE 2013 PARA
ESTAS 03 (TRES) UNIDADES

03 (TRES) CARROS LANZA AGUA, SOBRE CHASIS
MARCA MERCEDES BENZ, MODELO ACTROSS

NO EXCEDERA DEL 12 DE JUNIO DE 2013 PARA
ESTAS 03 (TRES) UNIDADES.

2041/4%4/AK, DEL ARIO (2012) NUEVOS, SIN USO.

En el caso de que se produjeran retrasos tanto de la entrega en
fabrica, como de la entrega en el Departamento de Transportes L.3.,
se calcularan ambas multas por parte del Comprador, aplicandose la
sumatoria de ellas.

UNDECIMO: VINCULOS DE DEPENDENCIA.

Se deja constancia que el contrato que se suscribe es de Compraventa y no
un Contrato de Trabajo, sin que existan vinculos de subordinacién o

dependencia alguna entre Carabineros de Chile y el personal de la empresa

Vendedora. Por lo tanto para todos los efectos legales, la empresa tendré

la responsabilidad total y exclusiva en su condicidn de empleador respecto

de sus trabajadores.




DUODECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

Carabineros de Chile podra, por resolucion fundada, poner término

anticipado al contrato por alguna de las siguientes causales:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Incumplimiento de las obligaciones contraidas por el vendedor,

calificado por el Comprador.

3. Estado de notoria inscolvencia del vendedor, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del Contrato.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

. Por la incapacidad del Vendedor para seguir adelante con la entrega
de las especies adquiridas, derivada de problemas internos, huelga de
sus trabajadores o quiebra, entre otros.

6. Por la no solucién por parte del Vendedor, dentro de los plazos
convenidos, de los reparos que les sean formulados por escrito por
parte de Carabineros de Chile.

7. El rechazo de |la orden de compra.

o

8. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del pericdo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El término anticipado del contrato, no obsta a que Carabineros de Chile
proceda a cobrar el documento bancario de garantia de fiel cumplimiento
del contrato, e inicie las acciones legales que sean procedentes, cuando la
causal de término anticipado sea imputable al vendedor.

DECIMOTERCERO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el
Vendedor deberd dirigir una comunicacién escrita al Director de Logistica o
a quién éste designe, dentro de los 5 primeros dias habiles de acaecido el
hecho, explicando lo ocurrido y adjuntando los antecedentes que
fundamenten su presentacion.

El Sr. Director o quien éste designe, resolverd la peticibn mediante
resolucién fundada, de acuerdo al mérito de los antecedentes
acompafiados, sea rechazdndola o aceptandola. En este Gltimo caso, el
plazo de entrega serd aumentado por el tiempo proporcional al imprevisto,
que se estime razonable, de acuerdo a los antecedentes acompafniados por
el vendedor y las circunstancias que se deriven del caso fortuito o fuerza
mayor.

En el evento de otorgarse aumento de plazo, las multas establecidas en
este contrato, sélo se aplicaran a partir del dia siguiente al vencimiento del
referido aumento.

DECIMOCUARTO: DERECHOS E IMPUESTOS.
Todos los gastos de certificaciones, copias autorizadas u otros similares,

como también los impuestos generados o producidos a causa 0 con ocasion
del presente contrato tales como los gastos notariales de su celebracién y/o



cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que,
segun el presente contrato o las Bases ha contraido el vendedor, seran de
cargo exclusivo de éste.

DECIMOQUINTO: SANEAMIENTO DE EVICCION Y VICIOS.

El vendedor se hara responsable del saneamiento de la eviccidn y de los
vicios redhibitorios en conformidad a la ley, sin perjuicio de las garantias
establecidas en este contrato, asi como de las demas acciones que
pudiese ejercer la Direccién para la indemnizacién de perjuicios y debido
resguardo del interés Fiscal.

DECIMOSEXTO: CESIBILIDAD DEL CONTRATO.

El vendedor no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del presente contrato,
salvo que una norma legal especial permita expresamente la cesidn de
derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos
que emanan de este contrato, puedan transferirse de acuerdo a las normas
del derecho comun.

La cesidn del crédito contenido en la factura emitida por el proveedor
adjudicado, se sujetard a lo establecido en la Ley N° 19.983 de fecha
15.12.2004.

En todo caso y sin que ello pueda afectar de modo alguno los derechos que
correspondan al cesionario para exigir el pago del crédito contenido en la
factura, el Vendedor debera dar aviso por escrito y a la brevedad a la
Direccién de Logistica de Carabineros, respecto de la cesién efectuada. El
Vendedor no podrd subcontratar, salvo autorizacién escrita de la Institucion.

DECIMOSEPTIMO: DOMICILIO, COMPETENCIA Y LEGISLACION.

Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la comuna vy ciudad de Santiage y se someten a la competencia
de sus Tribunales de Justicia. En todo caso, se aplicard la legislacién
chilena.

DECIMOCTAVO: PERSONERIAS.

La personeria del Sr. Director de Logistica de Carabineros de Chile, consta
en la Ley 18.961 Art. 520 letra f) del 07.03.1990; en los articulos 1°y 11°
de la Ley 18.928 del 13.02.1990, y en la Resolucion Exenta N° 112 del
12.12.2011, de la Direccién Nacional de Personal.

La Personeria de don Pablo Antonio Rios Vargas, para actuar en
representacién de la empresa Comercial Pirecsa Ltda., consta en Escritura
Plblica de Modificacién de Sociedad, de fecha 08 de noviembre del afio
2011, suscrita ante don Pablo Alberto Gonzalez Caamafio, Notario Publico



Titular de la Novena Notaria de Santiago. La representaciéon de Comercial
Pirecsa Ltda. respecto de Rosenbauer International AG. consta en Carta de
Representacion otorgada por la empresa Rosenbauer Internacional
Aktiengesellschaft, de fecha 05 de septiembre de 2011.

DECIMONOVENO: COPIAS.

El presente contrato se otorga y suscribe en cuatro ejemplares de igual data
y tenor, todos con el carécter de originales, quedando tres en poder del
Comprador y uno en poder del Vendedor.

PABLO ANTONIO RiOS VARGAS JORGE ROJAS LANGER
Cédula de Identidad: 12.488.133-1 General Inspector de Carabineros

Comercial Pirecsa Ltda. DIRECTOR DE LOGISTICA
R.U.T.r 76.008.158-2



ANEXO “OFERTAS ECONOMICAS Y

ESPECIFICACIONES TECNICAS””

*ANEXO A CONTRATO N© 043/2012 SUSCRITO ENTRE EL FISCO
CARABINEROS DE CHILE Y LA EMPRESA COMERCIAL PIRECSA LTDA.
PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS LANZA AGUAS.
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OFERTA ECONOMICA

OFERTA TECNICA 12.200 6X4

PLANO TECNICO 12.200 6X4

OFERTA TECNICA 6.100 4X4

PLANO TECNICO B6.100 4X4
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Resanbauer International AG, P.C. Box 178, 4021 s Austria Rosenbauer Interational AG
Paschi Str. 9
CARABINEROS DE CHILE 4055 Logning, Austi
SUBDIRECGION GENERAL
: i Phone: +43 732 6794-Ext

glﬁﬁ_cgloggiz LOGISTICA Fax:  +43 732 6794-Ext

AT, 61.938.500-4 office@rosenbauer.com
Avenida Libertador Bernardo O Higgins N° 1198,
Piso 9° . wwrw.rosenbauer.com
Comuna Santiago
CHILE
Su referencia Licitacion relativa a |la adquisicion de Carros Lanza Agua
Nuestra refer, 053-11028
Extension 502/449
Fax 83
Fecha 24.02.2012

FACTURA PROFORMA no. 053-11028
Pos.1
4 Carros Lanza Agua
sobre chasis Mercedes Benz
segun especificacion adjunta "S_053-11028_SA"

Precio por vehiculo, FOB Puerto Europeo: EUR 529.500,00

Flete maritimo y seguro por vehiculo
hasta San Antanio, Chite EUR  10.500.00

Valor total por vehiculo CIF San Antonio, Chile EUR 540.000,00

Plazo de entrega; entrega ex fabrica de Leonding de las 4 unidades a finates de Mayo del 2012 bajo
la condicién de recibir la orden de compra dentro de la proxima semana, (no mas
tarde del 02 de Marzo def 2012} y recibiendo la carta de credito no mas tarde de 30
dias a partir de la fecha de orden de compra.

} # i i : ding/Linz
Overbank AG (15000) UniCredit Bank Austria AG (12000) Registered Office: Leanding/Lin
Ace, No, 480-34B82/00; BIC: OBRLAT2L Acc, No. 0892-38008/00; BIC: BRAUATWW ARA No. 2288, Reglsmre'd h’; Lmz.'s
1BAN EUR: ATSD 1500 D0G4 8034 8200 IBAN EUR: AT84 1100 0099 2380 0800 Austia: FN 78542 f, DVR: 014328

IBAN USD: AT80 1500 0007 8570 0045 IBAN USD: ATS7 1100 0099 2380 0801 VAT Reg No.: ATU 22689608
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Pos. 2
6 Carros Lanza Agua
sobre chasis Mercedes Benz
segun especificacion adjunta “S_053-11028" con fecha 05.10.2011

Precio por vehicuio, FOB Puerto Europeo: EUR 487.650,00

Flete marilimo y seguro
Hasta San Antonio, Chile EUR__ 10.500.00

Valor total por vehiculo CIF San Antonio, Chile EUR 498.150,00

Plazo de entrega: entrega ex fabrica de Leonding, Austria de las primeras 3 unidades hasta el 10 de
diciembre dei 2012 bajo la condicién de recibir la orden de compra dentro de fa
proxima semana, (no mas tarde del 062 de Marzo del 201 2) y recibiendo la carta de
credito no mas tarde de 30 dias a partir de la fecha de orden de compra.

Los restantas 3 vehiculos tienen entrega en Marzo/Abril 2013, tras la recibir Ia
orden de compra, se hara lo possible para adelantar |a entrega de las ultimas 3
unidades.

Garantia: para todo los vehiculos, 2 anos a partir de |a recepcion definitiva, de acuerdo a ias
condicicnes de Garantia de Rosenbauer,

Forma de pago; Con carta de crédito confirmada e irrevocable a través de un banco Austriaco de
primera linea.
-Pagamiento de los vehicuios se accepta parcialmente, contra entrega de vehiculos
de fabrica: siendo 4 unidades en Mayo 2012, 3 unidades en Diciembre 2012 y3
unidades approximadamente en Q1 2013.

Nota; El precio incluye 2 entrenamientos (uno por tipo) en fabrica en Austria para 6
personas durante 40 horas incluyendo pasajes aéreos, estadia, comidas, y
iransporte local.

Muy atentamente, ’
// / Rosenhauer Internationa:
) akigngeseiischa
seninger Stralke e
o0 Leonging

=

A -

Sr. Esteban Joih
Gerente Regional de Venias
Rosenbauer International AG

Factura proforma_20120302.doc / 02.03.2012 Fage 2 of 2
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POS 1

RWD SOF 12200
ACTROS 3348/6X4
PLANO A06568-CA
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Especificacioén

Vehiculo Lanza Agua

RWD SOF 12200

sobre chasis M. Benz Actros 3348/6x4 con cabina protegida

De acuerdo al plano A06568-CA

! ‘ Especificacion Técnica

? :



rosenbauer

DESCRIPCION GENERAL

El aumento constante de las demostraciones hace necesario gue se tomen medidas eficientes
contra las mismas.

Rosenbauer International AG esta en condiciones de ofrecer vehiculos de avanzada, cuyos disefio
y construccion son el resultado de afios de experiencia en la fabricacién de vehiculos contra
incendios y contra motines.

Rosenbauer Internacional entrega cada afo mas de 2000 vehiculos para el combate de incendios
y rescate, asi como ofra gan variedad de vehiculos especiales, convirtiéndola hoy, en |la principal
empresa del rubro a nivel mundial. Sus mas de 1800 empleados asegura contar con el mejor y
mas preparado personal para el disefio, fabricacion y cumplimiento del ‘servicio de cada uno de
nuestros productos.

La potente bomba centrifuga se produce en la empresa desde hace afios. Esta impulsada por un
motor diesel y se opera directamente desde la cabina, al igual que todos los otros dispositivos del
vehiculo.

El modelo estandar garantiza un rendimiento extraordinario.

Tiene una cabina especialmente protegida. Su terminacién exterior lisa, sin marijas en las puerias
y sin partes sobresalientes, evita que los manifestantes trepen al vehiculo.

El monitor giratorio montado sobre el techo lanza chorros intensivos de agua y complementa a los
monitores laterales gue impiden a los manifestantes acercarse al vehiculo.

El vehiculo Lanza Agua RWD SOF 12200 es Fabricado por Rosenbauer Internacional en su casa
matriz ubicada en la ciudad de Leonding, Austria.



CHASIS Y MOTOR

Chasis:

Marca:

Modelo:

Pais de Construccion:

Mercedes Benz
ACTROS 3348K/6x4/3900
Alemania

Ubicacion de la fabrica: Stutigart, Alemania

Motor:

Marca:

Modelo:

Norma de Emisiones;
Método de operacién:
Combustible:
Cilindros:

Potencia méaxima:
Torque:

Cilindrada:

Tanque de combustible;

Refrigeracion:
Sistema eléctrico:
Alternador:
Baterias:

Caja de cambios:
Embrague:

Mercedes Benz

OM 502 LA

Euro 3

4 tiempos

Diesel, inyeccion directa
8 en V, turbo intercooler
350 kKW (480 HP a 1800 rpm)
2300 Nm

16,900 cc

Capacidad 300 litros

Por agua

24 Voltios.

Corriente 28V

2 x 12V, 165 Ah

de 16 velocidades

' rosenhauer

Monodisco Seco reforzado para uso intermitente y continuo

Se adjuntan tablas de curvas de rendimiento del Motor & color

Traccion:
Direccién:
Distancia entre ejes:

Ruedas y neumaticos:

Frenos:

Velocidad maxima:

Total 6x4
Hidraulica con volante ajustable
3900 mm + 1350 mm

El vehiculo viene con neumaticos dimeénsién traseros 315/80 R

22,5 y delanteros 385/65 R 22,5

HUTCHINSON CRF, que permiten una cenduccion de emergencia
tambien con pérdida de presion, debido a pinchazos balas etc.

El sistema se compone principalmente de un anillo de goma
montado sobre las llantas en el interior del neumatico. Estanillo
reduce el descenso en caso de un defecto y permite seguir

conduciendo.

Liantas de acero, para trabajo pesado
Neumaticos simples delante
Neumaticos gemelos detras

Asistido por aire de doble circuite. Con sisterna antiblogueo ABS.

Disco delantero y Trasero
Freno de mano: sobre ruedas traseras.
Freno de motor, neumatico

100 km/h
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CABINA PARA CONDUCTOR Y DOTACION

La cabina original del vehiculo versién prolongada con capacidad para 4 plazas. Se construye en
chapa y perfiles de acero estampados, protegidos adecuadamente contra ia corrosion. Por su
interior se recubre de los siguientes materiales:

- Tanel de motor. Material antitérmico y anti actstico, compuesto por una chapa de material
aluminizado y otra de lana de fibra de vidrio.

- Paredes y techo: Revestimiento termo aclstico a base de lana de fibra de vidrio.

- En su parte delantera se apoya en dos puntos oscilantes y que sirven de hisagras para el
basculamiento y detras en dos puntos elasticos que apoyan en un soporte oscilante con
amortiguadores, y en otros dos puntes que sirven de tope de los amortiguadores.

- Bascula hacia adelante hasta un angulo de aprox. 40° por barras de torsién, con
dispositivos de seguridad en las dos posiciones limites.

- El acceso se realiza a través de 4 puertas abisagradas sin manijas exteriores con
ventanillas amplias. Todas estas ventanillas disponen de rejillas protectoras desmontables
contra piedras. La rejilta del parabrisas dispone de elevacién neumatica.

Cada una de las puertas cuentan con un sistema de sello hermético, que evita el ingreso de de
elementos extrafios a la cabina como humo, gases, liquidos inflamables y materiales corrosivos.

La Cabina no es 100% hermética, puede producirse el ingreso de Humo o gases al interior de esta.

El asiento del conductor es regutable en altura, distancia a pedales e inclinacion del respaldo en
hasta 120°

El asiento del acompaiiante posee el panel de control y mandos det monitor 1 y piton frontal

Detras del conductor estara el operador del monitor 2

El jefe de Carro iré ubicado detras del operador 1, encargado de los sistemas de la motobomba,
sistemas de autodefensa, grabaciones de video, comunicaciones radiales, control total de ia

potencia del chorro de agua y la aplicacion de liquido lacrimégeno a los distintos sistemas.

Los asientos para el operador 2 y el jefe de cabina sera mediante una butaca trasera que incorpora
en su parte baja un badl con llave para el transporte de equipos.

Todos los asientos contaran con cinturén de seguridad de 3 puntas.

El vehiculo se encuentra equipado con 2 limpiaparabrisas de dos velocidades accionados por
motor electrico, lavaparabrisas de dos salidas con homba eléctrica, parasoles acolchados para
conductor y acompafante, un plafén de iluminacion interior y guantera.

El vehiculo cuenta con un sisterma de Aire Acondicionado original de Mercedes Benz

Sistema de aire acondicionado adicional en el techo de cabina

Sistema de calefaccion

Todos los asientos de los operarios contardn con cinturdn de seguridad de tres puntas y seran
tapizados con tela reforzada color oscuro

El techo de la cabina tendra una escotilla como salida de emergencia
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{Simitar picture)

Un botiquin de primeros auxilios con el contenido solicitado y un manual de primeros auxilios en
espanol sera instalado como accesorio al interior de la cabina.

En el tablero de instrumentos se encuentran distribuidos los siguientes aparatos de control:
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- Velocimetro graduado en km/h

- Cuentarrevoluciones

- Cuentakilometros

- Cuentahoras de servicio del motor

- Nivel de combustible

- Manometro doble presién de frenos en ambos circuitos
- Lampara de advertencia presion en calderin

- Teletermometro de liquido refrigerante

- Manometro indicador de ia presion de aceite

- Luz piloto cabina enclavada

- Luz pilote freno de mano puesto

- Interruptor de luces intermitentes

- Interruptor de luces exteriores, interiores y del tablero de instrumentos
- Luz piloto de faros de prioridad conectados

- Luz de lectura de planos

- Dispositivo de arrangue/parada del motor

En el panel de mandos del equipo se encuentran distribuidos los siguientes elementos:

- . Puesta en marcha del grupo motobomba

- Mandmetro presion agua de impulsion

- Manovacudmetro vacio aspiracion bomba

- Indicador de nivel de agua en el estanque

- tndicador de nivel de espumdgeno en el estanque

- Indicador de nivel de gas en los estanques

- Mandos joystick de los monitores laterales y trasero

- Mando premezclador de gas lacrimégeno

- Mando impulsion de gas

- Mando premezclador de espumogeno

- Mando impulsion de espumageno

- Mandos individualizados, actuacién de boquillas laterales
- Acelerador de mano del motor que acciona la bomba

- Luces testigo de temperatura, presion de aceite y carga de alternador del motor auxiliar
- Nivel de combustible

Todos estos mandos se distribuyen racionalmente en un panel situado en el centro de la cabina,
exceptuando los joystick que se centran respecto a la posicion del acompanante.
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(Similar picture)

Protecciones:

- Todas las superficies acristaladas asi como sefializaciones opticas se protegen con rejas
construidas en material de acero cincado.

- Los espejos retrovisores también estaran protegidos por reja en material de acero cincado.

-~ Lareja del parabrisas sera abatible a través de un sistema neumatico, accionado desde el
interior de la cabina

- Adicionalmente, se instalan planchas transparentes de policarbonato antibalas de un
espesor de 12 mm entre los vidrios de la cabina y sus rejillas protectoras, que son
resistentes a balas con un calibre de 9 mm tiradas desde una distancia de 15 matros.

- Ei vehiculo contard con un sistema de camara que permitira observar el perimetro
completo det vehiculo, estara instalada sobre un mastil de 4 metros de altura cuando se
encuentra extendido.
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CAMRERR:

El sistema de camaras contara con capacidad de almacenamiento de imagenes y su
consiguiente opcién o puerto para la extraccion de dichas imagenes, por una persona
debidamente autorizada.
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Una camara de retroceso, sera instalada en la parte frasera de la unidad, también
protegida por una lamina de policarbonato y actuara automaticamente cuando el conductor
accione a marcha de retroceso. Esta camara contara con una pantalla para el conductor,

Una alarma acustica serd instalada para alertar que el vehiculo se encuentra en retroceso.

La parte superior del vehiculo sera provisto de luces ambar que indicaran el perimetro
completo de este, asi como también luces de trocha en la parte baja.

Ambos parachoques, delantero y trasero seran construidos en acero.

Bajo cada parachoques, delantero y trasero, se instaiara un gancho de remolque, gue
permita su uso para tirar o arrastrar otro vehiculo o peso. Estos ganchos no sobresalen de
la estructura,

En cada parachoques, delantero y trasero se instalarg un soporte para el uso de lanza
rmetalica, que permitira enganchar mediante esta lanza, otro vehiculo y ser arrastrado o
arrastrarlo en caso de falla.

La parte baja del motor, como algunos componentes mas sensibles, se protegeran con
laminas metalicas para proteccion de estos contra elementos incendiarios o contundentes
que puedan dafar estos elementos.

Cualquier elemento, que tenga comunicacion con la cabina o motor, no contendra
materiales que sean combustibles y todas las mangueras o ductos no metalicos def Chasis
y Motor estaran protegidos por una cubierta incombustible, que estard claramente
identificada y con facil opcién de retiro para efectuar mantenciones y reparaciones.

Todos los equipos que estan por el exterior, son resistentes a las condiciones climaticas
adversas y a elementos combustibles o corrosivos.

En la parte delantera, serd instatado un barre barricadas, de plancha de acero, con sistema
neumadtico para su descenso o ascenso a su posicion de transporte, la capacidad de
arrastre es de 2 toneladas.
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4.2

4.3.

BOMBA - INSTALACION

Bomba de agua

rosenbauer

Marca: ROSENBAUER
Modelo: N 40, bomba centrifuga de 1 etapa
Material: Aleacion liviana resistente a la corrosion
- Eje de la bomba: acero inoxidable
Impulsién: Por motor propio (véase punto 4.2), sin embrague de por medio.
Puesta en marcha: Por control remoto desde la cabina
Rendimiento: 4000 l/min a 12 bar

El operador de la bomba podra regular la presién de trabajo entre los 0 y los 12 bares de presion.

Motor para accionamiento de la bomba

Mairca; Mercedes Benz, Diesel de 4 cilindros
Potencia: 128 kKW (170 HP) a 2300 rpm
Palanca de ajuste

Contador de revoluciones

Indicador de presion de aceite

Termdmetro para agua de refrigeracion

Suministro de corriente y combustible desde el vehicuio
Encendido de apagado desde el interior de la cabina
Aceleracion o desaceleracion desde el interior de la cabina.

Dispositivo de cebado
Marca: Rosenbauer

Tipo: Bomba de cebado de doble piston
Altura de succidn: hasta 9.5 metros

Activacion: Por embrague electromagnético de activacién automatica por disminucién

de presidn
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4.5.

rosenhauer

Ubicacién
- Entre la cabina y el estangue de agua.

- La bomba y el motor seran montados sobre un bastidor basico, que permite que sean
facilmente removidos  del compartimiento.

- El compartimiento, contara con 2 puertas de aluminio laterales, que podran abrirse solo
con llave tubular.

- El compartimento de la bomba contara con los sistemas de ventilacion adecuados para
que el motor de la motobomba pueda trabajar a regimenes normales de temperatura.

- El sistema de ventilacion estara disefiado de tal manera que impida en ingreso de
' cualguier elemento liquido af compartimento de bomba, ya sea corrosivo o inflamable

- El Compartimento estara aislado térmica y actsticamente.

Conexiones

1 entrada de succién:  Ubicacién central, con valvula de mariposa 100 mm (4") de diametro.
Acoplamiento 4“con llave ciega.
Para succion de aguas desde el exterior, como tangues o piscinas

2 salidas de presion:  Con valvula de rosca, acoplamiento Siorz DIN
Para utilizacién de manguera estandar de combate de incendios

1 saiida de presion: Con véivula manual, para carrete de manguera de 40 metros de largo, con
pitdn especial en su extremo.
Para labores de combate de incendios u otros fines.

2 salidas de presion:  Para alimentar los monitores, con valvula de bola
ajustable en forma electro neumatica desde la cabina
Para trabajo con todos los monitores instalados en el vehiculo

1 tubo de succitn desde el estanque: con valvula mariposa, diam. 100 rmm, control remoto

a

1 grifg de'drenaje
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4.6, Panel de control de la bomba

Indicadores;

interruptores:

5. MONITORES

Manometro

Manovacuometro

Nivel de estanque de agua

Luz pilotc bomba de cebado

Bomba de cebado

Llenado del estangue mediante bomba
Succion del estanque

Acelerador del motor

rosenhauer




5.1.Monitores sobre el techo

5.1.1.Modelo: RM 60 |

5.1.2.Cantidad: 2

5.1.3.0peracion: Operacién manual desde la cabina
5.1.4.Accionamiento: Manual

5.1.5.Rotacion: 270°

5.1.6.Elevacion/depresion: -35° hasta +55°
5.1.7.Rendimiento: 1800 I/min max. a 10 bares
5.1.8.Alcance: 85 metros max.

5.2.Monitores sobre el parachoques delantero

5.2.1 . Modelo: RM 8

5.2.2.Cantidad: 1

5.2.3.0peracion: Operacion eléctrica desde la cabina

5.2.4,Accionamiento: Electrico

5.2.5.Rotacion: 180°

5.2.6.Elevacién/depresion: -30° hasta +70° siempre y cuando el contorno de la cabina lo
permita

5.2.7.Rendimiento: 1000 Vmin max. a 10 bares

5.2.8.Alcance: 60 metros maximo

5.2,9. Ajuste: Desde chorro directo hasta cono de proteccién (atomizacion)

Ei monitor estara debidamente protegido contra golpes de materiales contundentes, del
atague con elementos incendiarios y corrosivos y con la debida proteccion que no
entorpeciendo su funcionamiento, evite que sea usado como estribo para trepar por la
unidad.

5.3.Toberas laterales

5.3.1.Cantidad: 2

5.3.2.Ubicacion: Debajo del estanque, uno a la derecha, uno a la izquierda
5.3.3.Operacién; Control remoto desde la cabina

5.3.4. Accionamiento: Electro-neumatico desde el puesto del operador
5.3.5.Rotacion: 170° horizontal

5.3.6.Rendimiento: 800 Ifrmin max. (tobera diam. 16 mm)

§.3.7.Alcance: aprox. 26 metros

5.4.Tobera trasera
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5.4.1.Cantidad: 1

5.4.2.Ubicacion: Debajo del estangue

5.4.3.0Operacion: Control remoto desde la cabina

5.4.4 Accionamiento:  Electro-neumatico desde el puesto del operador
5.4.5.Rotacion: 170" horizontal

5.4.6.Rendimiento: 600 I/min max. (tobera diam. 16 mm)

5.4.7. Alcance: aprox. 25 metros

(Similar picture)

- El monitor 1 y 2 seran montados sobre el techo de la cabina.

El monitor 1 sera instalado por sobre [a posicidn del operador nimero 1, cabina delantera acompanante.

£
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Pt
g_pr;r
e

qru“"ﬁfb
. {If[ri’al*
C 1

Este piton serd operado manual y mecéanicamente mediante un sistema tipo volante, el cual permitira al
operador girar y dar Angulo al pitdon segin lo requiera.



'rosenbauer

El apcionamiento de la salida de agua, asi como la activacion del sistema de gas lacrimégeno sera
mediante dos pedales gemelos moniados frente al asiento.

La regulacion de la dosificacion del liquido lacrimégeno sera mediante una valvula montada en el panel
frente al operador nimero 1, lo que le permitira dosificar de manera rapida.

El movimiento del piton namero 1 de 270° de forma horizontal cubriendo en su recorrido la parte media
derecha y terminando su recorrido en el costado izquierdo.

Todos los limites estaran fijados segln el disefio y posicién de los diferentes elementos montados sobre |a
cabina para no dafiar con el chorro de agua dichos elementos.

El movimiento vertical permitira fijar el angulo de trabajo entre los menos 30° y hasta los 60°.

El monitor 2 serd instalado por sobre la posicion del operador nimero 2, cabina trasera detras del
conductor.

Este piton sera operado manual y mecanicamente mediante un sistema tipo volante, el cual permitira al
cperador girar y dar Angulo al pitén segtin lo requiera.

El accionamiento de la salida de agua, asi como la activacién del sistema de gas lacrimogeno sera
mediante dos pedales gemelos montados frente al asiento.

La regulacién de la dosificacion del liguido lacrimageno serd mediante una valvula montada en el panel en
frente al operador numero 2, lo que le permitira dosificar de manera rapida.

El movimiento det pitén namero 2 de 190° de forma Horizontal cubriendo en su recorrido la parte posterior
media, pasando por el costade izquierdo y terminando su recorrido en la parte delantera media.

Todos los limites estaran fijados segun el disefio y posicion de los diferentes elementos montados sobre la
cabina para no dafar con el chorro de agua dichos elementos.
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El movimiento vertical permitira fijar el angulo de trabajo entre los menos 30° v hasta los 60°,

6. ESTANQUE DE AGUA
Capacidad: 12,000 litros
Montaje; Libre de torsion sobre el chasis, con elementos de caucho/metal
Material: Poliéster reforzado con fibras de vidrio, espesor 11-12 mm

6.1. ESTANQUE DE ESPUMA

Capacidad 200 litros integrados con el tangue de agua

Ecuipamiento del tanque:

1 tapa de inspeccion de 50 centimetros de diametro, gue eventualmente permitira el
llenado del estanque de manera directa con una manguera, para tal efecto, se incorporara
un filtro para evitar que ingresen al estanque elementos sélidos de gran tamafio.
Dispositivo de seguridad para mayor y menor presion

El estanque incorpora 2 Rompeolas longitudinales,y 3 transversales los cuales estaran
divididos de manera equidistantes, de esta manera se obtienen compartimientos de 1000
litros C/U lo cual es mas gque suficients.

2 conexiones de relleno de bocas de incendio laterales con valvula de bola NW 60

y acople Storz DIN. Ambas conexiones contaran con una puerta individual la cual permitira
el relleno def estanque sin necesidad de |la apertura del compartimento de bomba.

1 valvula de vaciado en la tuberia de succion del estangue

Sistema de rebalse

Indicador eléctrico de nivel en el panel de la bomba.

7. COMPARTIMIENTOS PARA EQUIPOS

Ala izquierda y a la derecha del compartimiento de la bomba, hay espacio para
mangueras y ofros equipos pequenos.

Estos compartimientos pueden abrirse solo con Haves especiales.

Debajo de este comparimiento hay otro compartimiento en cada tado, que se cierran
mediante puertas a bisagra, que en posicién abierta sirven como estribos anchos,
facilitando el acceso al compartimiento de bomba.

8. SISTEMAS DE AUTO DEFENSA CONTRA INCENDIO

Para la carroceria, se instalara un sistema de cafierias galvanizadas (o acero inoxidable)
resistente a impactos y a productos corrosivos o inflamables, ubicada & lo largo de todo el

, vehicule en la parte superior, contard con 4 aspersores ubicados de manera tal que al

activarse puedan cubrir el 100% de la superficie del techo, y asi, extinguir cualquier
incendios o quema de combustible que ahi sucediera.

Para la proteccion de parabrisas y ventanas de la cabina, se instalara un sistemg de
cafierias galvanizadas (o acero inoxidable) resistente a impactos y a productos corrosivos
o inflamables, ubicada en la parte superior de estas zonas, con aspersores que desalojen
agua presurizada que permita extinguir fuegos rapidamente, asi como también por efectos
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de la presion, limpiar ios vidrios ante ataques con pintura o elementos que puedan dificultar
la visibilidad para e} conductor y los operarios.

- ' Para la proteccion del chasis y neumaticos, en la carroceria se instalara un sistema de
caferias galvanizadas (o acero inoxidable) resistente a impactos y a productos corrosivos
o inflamables, que permita cubrir por completo fa parte baja del chasis y también proteger
completamente los neumaticos ante ataques con elementos incendiarios o corrosivos.

(Similar picture)
9. CARROCERIA

- Construida totalmente en acero.

- Cabina muy amplia

- Completamente protegida ante impactos de objetos contundentes y al ataque con
materiales corrosivos e incendiarios

- El carrozado incluye el compartimento de bomba, espacio para transporte de material y
espacio para la instalacién def carrete de manguera

- Delante del capt del motor, desde el parachoques hasta el parabrisas, se encuentra una
plancha blindada basculante, desmontable para proteger el radiador. En su parte superior
esta provista de plas de acero para evitar que los manifestantes puedan trepar al vehiculo.
La plancha estéd disefiada de manera tal que el mofor recibe suficiente aire para su
enfriamiento.

- Para proteger la direccion y el eje delantero se montard una plancha debajo del
parachoques.

- Para proteger el eje trasero, la carroceria incluye un cobertor especial que cubre mas d_e la
mitad de la rueda, y que cuenta con facil remocién para trabajos e inspecciones del gje y
las ruedas.

- Control de todas las instalaciones desde la cabina.

La superficie exterior es totalmente lisa, sin manijas o partes sobresalientes, para evitar

que los manifestantes trepen al vehiculo.

- Las puertas pueden abrirse sélo desde el interior. Desde la parfe externa soélo podran
abrirse con una llave tubular.

- E! disefio contempla todo o necesario para la operacion de estos vehiculos
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INSTALACION DE GAS LACRIMOGENO

- El gas lacrimogeno se afiade al agua lanzada por el monitor de! techo directamente, sélo

sera posible aplicar el agua mezclado con gas por alguno de los dos pitones monitores de
tacho.

- 1 recipiente fabricado en acero inoxidable se encuentra en el compartimiento de la bomba.
Tiene una capacidad de 100 litros de “chloracetophenon“(CN-Curbs) en una solucién de
4%. (El recipiente se entrega sin contenido).

- El operador del monitor puede ajustar el porcentaje de mezcla entre 0 y 2%, desde el
panel de control en la cabina.

- Sistema de estanque para Tinta, capacidad de 100 litros de Tinta, para marcar
manifestantes.

{Similar picture)



£

rosenbauer

11. SISTEMA ELECTRICO

1

El vehiculo esta equipado con:
- De acuerdo con los reglamentos internacionales de transito en carreteras.

- faros delanteros de transito, opcion luces bajas y altas
~ luces intermitentes frontales

- 2 luces intermitentes laterales

- luces de freno

- luz de retroceso

- luces intermitentes traseras

- iluminacion de la patents

Todas las luces y faros indicados anteriormente, a excepcion de la iluminacion de patente,
estaran cubiertas por una placa de policarbonato y una reja de material desplegado de acero
cincado. Todas las luces estaran instaladas de manera tal que no sobresalgan de la
carroceria.

Equipos de alerta y emergencia:
£l vehiculo sera provisto de:

- Dos Conos , de color rojo. Uno sobre la cabina y otros sobre el estanque de agua

-  Esta baliza estara protegida por una lamina de policarbonato y con reja construida en material
desplegado.

- Una Sirena Marca Federal Signal modelo PA300, de 4 tonos, con potencia de salida de 100
Watts, incluye micréfono para altoparlante.

- Un parlante sera instalado en la parte superior de la cabina, marca Federal Signal modelo TS-
100.

- El parlante sera protegido por reja construida en material desplegado.

Como adicionales:

- luz intertor en cabina y compartimientos para equipo
- interruptor principal de la batetia
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ACABADO

Pintura: Pintura del tipo liviana, resistente a las condiciones climaticas adversas, a la
decoloracion por causa de la exposicién al sol constante, resistente al fuego.

Terminacion Brillante.

Carroceria: AZUL, RAL 5004

Chasis; Negro

Proteccién anticorrosiva: Completa y esmerada durante todas las etapas de fabricacion

Aleacion liviana: Sin piniura, anodizada
Presion neumaticos: Indicada en bares, en ietreros, sobre las ruedas, letreros pintados de
blanco.

La senalética institucional de Carabineros de Chile, sera pintada en color Blanco en lugar, tamafio

y tipografia a entregar por parte de Carabineros de Chile a Rosenbauer, cuando le sea solicitado.

DOCUMENTOS y REPUESTOS

Se entrega con cada vehiculo:

- 01 manual para el operador (para la superestructura) en idioma espafiol

- Se entregaran también, copias adicionales del manual del operador en carpetas plasticas a
prueba de humedad para que puedan ser mantenidas al interior de cada unidad para consultas
rapidas y resolucidn de problemas en el lugar

- 01 lista de repuestos en espaiiol

- Planos de repuestos (seccional o tipo explosion, segun se disponga)

- 01 Manual para el operador y mantenimiento del chasis en espafiol

- 01 Manual para el operador de la superestructura en espaniol.

- Manuales técnicos de cada componente y equipo utilizado en la implementacién del vehiculo.

- Certificado de garantia general por dos afios

- Certificado de garantia de la motobomba, sisiema de extincion, sistema de gas lacrimégenc y
todo lo relacionado con el sistema de ataque por un pericdo de 2 afios

- Certificado de garantia det estanque por 2 afios
- Certificados de garantia especiales e individuaies

- Certificado de que el vehiculo incluye la mantencion preventiva basica por un periodg de dos
anos o 60.000 Kms.

-
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- Certificado de garantia de repuestos por al menos 10 afos y la existencia de servicio técnico por
at menos 10 afios.

- Certificado de mantencion de servicio técnico para todo el vehiculo y Sus componéntes por al
menos 10 afos.

- Certificado de servicio técnico aprobado por el fabricante y la certificacion de un técnico en Chile
por parte de esta.

- Certificado de respaldo que indique que el camion cuenta con representantes oficiales en el pais
y servicio técnico competente a lo largo de todo Chile.

- Junto con el vehiculo, seran entregados todos los documentos solicitados por Carabinercs de
Chile, tales como, memoria de calculos y planos de disefio y construccion, en idioma espanol.

14. CAPACITACIONES
El proyecto completo contempla la ejecucion de dos capacitaciones:
Capacitacion para mecanicos y operadores

- La capacitacion para mecanicos y operadores se llevara a cabo en las instalaciones donde se
construiran los vehiculos, Rosenbauer Internacional, Casa Matriz, Ciudad de Leonding, Austria.
Esta capacitacion sera efectuada en el drea de capacitacion y servicio internacional que posee
Rosenbauer, con salas de clases y elementos adecuados para llevar a cabo una capacitacion de
altisima calidad. Estd dirigida por el equipo de servicio internacional y estara dictada
completamente en espafiol, por un técnico con espafiol nativo y personal de nuestra
representante en Chile quienes contarén con el apoyo de los técnicos e ingenieros necesarios
segun lo amerite dicha capacitacion.

La capacitacion sera de 60 horas pedagogicas, para un total de 08 funcionarios de Carabineros
de Chile, en materias de operacion, mantenimiento y mecanica de los vehiculos.

- Todos los costos, incluidos los fraslados desde Chile, estadia, traslados internos y todo lo referente
al viaje de capacitacion seré de costo de Rosenbauer Internacional A.G.

Capacitacién para operadores

- La capacitacion para operadores y personal de mantenimiento se efectuara en las instalaciones de
la Prefectura de Fuerzas especiales de Carabineros de Chile, para un total de hasta 40
funcionarios, con una duracién total de 60 horas pedagogicas. .

- Esta capacitacién incluye operacion y mantenimiento basico, conocimiento de la unidad, practicas
de operacion y resolucion de problemas.

- Esta capacitacion esta dirigida por el equipo de servicio Internacional y estara dictada
completamente en espafiol, por un téenico con espafiol Native.

15. EQUIPOS ADICIONALES:

Rueda de repuesto
Idéntica a las ruedas montadas sohre el vehiculo



Accesorios para la bomba
Seglin lista adjunta R-1
EQUIPO BASICO PARA RWD

Lista No. R-~1

Cantidad Descripcion

04 Mangueras de aspiracion de 110 mm x 2 m,
con acoples Siorz A (NST 44
01 Cesto aspirante 4“con valvula de retencién
01 Cesta de alambre para proteger cesto aspirante
02 Cuerdas de mangueras de aspiracion 8mm diam.

12 m, en bolsa
02 Cuerdas para accionar valvula del cesto
aspirante, 6 mm diam., 10 m, en boisa
03 Liaves para acoples

rosenbauer
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Especificacion

Vehiculo Lanza Agua

RWD 6100

sobre chasis M. Benz Actros 2041 AK 4x4 con cabina protegida

De acuerdo al plano A 07315-CA

Especificacion Técnica
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DESCRIPCION GENERAL

El aumento constante de las demostraciones hace necesario que se tomen medidas eficientes contra
las mismas.

Rosenbauer International AG esta en condiciones de ofrecer vehiculos de avanzada, cuyos disefio y
construccion son el resultado de afos de experiencia en la fabricacion de vehiculos contra incendios y
contra motines.

Rosenbauer Internacional entrega cada afio mas de 2000 vehiculos para el combate de incendios y
rescate, asi como otra gan variedad de vehiculos especiales, convirtiéndola hoy, en la principal
empresa del rubro a nivel mundial. Sus mas de 1800 empieados asegura contar con el mejor ¥y mas
preparado personal para el disefio, fabricacion y cumplimiento del servicio de cada uno de nuestros
productos.

La potente bomba centrifuga se produce en la empresa desde hace afios. Estd impulsada por un
motor diesel y se opera directamente desde Ia cabina, al igual que todos los otros dispositivos del
vehicuio.

El modelo estandar garantiza un rendimiento extraordinario.

Tiene una cabina especialmente protegida. Su terminacion exterior lisa, sin manijas en las puertas y
sin partes sobresalientes, evita que los manifestantes trepen al vehiculo.

El monitor giratorio montado sobre el techo lanza chorros intensivos de agua y complementa a los
monitores laterales que impiden a los manifestantes acercarse al vahiculo,

El vehiculo Lanza Agua RWD 6100 es Fabricado por Rosenbauer Internacional en su casa matriz
ubicada en la ciudad de Leonding, Austria.

S5_D53-11028 SJon/ B8y
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CHASIS Y MOTOR

Chasis:

Marca:

Modelo:

Pais de Construccion:

rosenbauer

Mercedes Benz
ACTROS 2041 4x4 AK
Alemania

Ubicacién de la fabrica: Stuttgart, Alemania

Motor:

Marca:»

Modelo:

Norma de Emisiones:
Metodo de operacion:
Combustible:
Cilindros:

Potencia maxima;
Torgue:

Cilindrada:

Tangue de combustible:
Refrigeracidon:
Sistema eléctrico:
Alternador:

Baterias:

Caja de cambios:
Embrague:

Mercedes Benz

Euro 3

4 tiempos .

Diesel, inyeccion directa

6 en V, turbo intercooler

300 kW (408 HP a 1900 rpm)

2000 Nm

11.946 cc

Capacidad 250 litros

Por agua

24 Voltics.

Corriente 28V

2x12V, 165 Ah

G 240- 16/11,7-0,69, de 18 velocidades
Monedisco Seco reforzado para uso intermitente y continuo
MFZ 430

El chasis propuesto cumple con la normativa vigente en Chile y su respectiva homologacion para
circular por el territorio nacional conforme a las disposiciones emanadas por el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones de Chile.

Se adjuntan tablas de curvas de rendimiento del Motor a color

Traccion:

Direccion:

Distancia entre ejes:
Ejes:

Ruedas y neumadticos:

Total 4x4

Hidraulica con volante ajustable

3900 mm

Delantero AL 7 / 58 D-7,5 suspension parabolica
Trasero HL / 056 DS-13 suspensién parabdlica

El vehiculo viene con neumaticos dimension 315/80 R 22,5

marca HUTCHINSON CRF, que permiten una conduccion de
emergencia también con pérdida de presién, debido a pinchazos balas
etfc.

El sistema se compone principalmente de un anillo de goma montado
sobre las llantas en el interior del neumatico. Estanllio reduce el
descenso en caso de un defecto y permite seguir conduciendo.

Llantas de acero, para trabajo pesado

Neumaticos simples delante

Neumaticos gemelos detras

S_053-11028 SJon/ ERBru
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Frenos: Asistido por aire de doble circuito, Con sistema antibloqueo ABS.
Tambor delantero y Trasero
Freno de mano: sobre ruedas traseras.
Freno de motor: neumatico

Velocidad maxima: 100 km/h
Radio de giro: 8 metros aprox.

El motivo por el cual Rosenbauer Iinternational selecciond un chasis mas robusto es por la mejor

relacion peso potencia para este tipo de unidades, como asi tambien la transmisién G 240 en lugar de
la G210 .

Ll

CABINA PARA CONDUCTOR Y DOTACION

La cabina original del vehiculo versién prolongada con capacidad para 4 plazas. Se construys en

chapa y perfiles de acero estampados, protegidos adecuadamente contra la corrosion. Por sy interior
se recubre de los siguientes materiales:

- Tunel de motor. Material antitérmico y anti acustico, compuesto por una chapa de material
aluminizado y otra de lana de fibra de vidrio.

- Paredes y techo: Revestimiento termo acustico a base de lana de fibra de vidrio,

- En su parte delantera se apoya en dos puntos oscilantes y que sirven de bisagras para el
basculamiento y detras en dos puntos elasticos que apoyan en un soporte oscilante con
amortiguadores, y en otros dos puntos que sirven de tope de los amortiguadores.

- Bascula hacia adelante hasta un angulo de aprox. 40° por barras de torsién, con dispositivos
de seguridad en las dos posiciones limites.

- El acceso se realiza a través de 4 puertas abisagradas sin manijas exteriores con ventanillas
amplias. Todas estas ventanillas disponen de rejillas protectoras desmontables contra piedras.
La rejilla del parabrisas dispone de elevacién neumtica.

Cada Una de las puertas cuentan con un sistema de sello hermético, que evita el ingreso de de
glementos extranios a la cabina como humo, gases, liquidos inflamables y materiales corrosivos.

La cabina no es 100% hermética, podria ingresar Humo o Gases al interior

El asiento del conductor es regulable en altura, distancia a pedales e inclinacién del respalde en hasta
120°

El asiento del acompaniante posee el panel de control y mandos del monitor 1 y piton frontal

Detras dei conductor estara el operador del maonitor 2

El jefe de Carro ird4 ubicado detras del operador 1, encargado de los sistemas de la motobomba,
sistemas de autodefensa, grabaciones de video, comunicaciones radiales, control total de la potencia

del chorro de agua y fa aplicacion de liquido facrimoégeno a los distintos sistemas.

Los asientos para &l operador 2 y el jefe de cabina sera mediante una butaca frasera que incorpora en
su parte baja un badl con llave para el transporte de equipos.

S 053-11028 SJon/ EBru
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Todos los asientos contarén con cinturdn de seguridad de 3 puntas.

El vehiculo se encuentra equipado con 2 limpiaparabrisas de dos velocidades accionados por motor
eléctrico, lavaparabrisas de dos salidas con bomba eléctrica, parasoles acolchados para conductor y
acompafiante, un plafon de iluminacién interior y guantera.

El vehiculo cuenta con un sistema de Aire Acondicionado original de Mercedes Benz
Sistema de aire acondicionado adicional en el techo de cabina

Sistema de calefaccion

Tados 'los asientos de los operarios contaran con cinturén de seguridad de tres puntas y seran
tapizados con tela reforzada color cscuro

En ambas puertas traseras se incorporara una tronera de 100 mm de didmetro con cierre hermético
El techo de la cabina tendra una escotilla como salida de emergencia

Un botiquin de primeros auxilios con el contenido solicitado y un manual de primeros auxilios en
espaiiol sera instalado como accesorio al interior de la cabina.

En el tablero de instrumentos se encuentran distribuidos los siguientes aparatos de control:

- Velocimetro graduado en km/h

- Cuentarrevolucicnes

- Cuentakildometros

- Cuentahoras de servicio del motor

- Nivel de combustible

- Mandmetro doble presidn de frenos en ambos circuitos
- Lampara de advertencia presion en calderin

- Teletermomeiro de liquido refrigerante

- Manometro indicador de la presion de aceite

- Luz piloto cabina enclavada

- * Luz piloto freno de mano puesto

- , Interruptor de luces intermitentes

- Inferruptor de luces exteriores, interiores y del tablero de instrumentos
- Luz piloto de faros de prioridad conectados

- Luz de lectura de planos

- Dispositive de arrangque/parada del motor

En el panel de mandos del equipo se encuentran distribuidos los siguientes slementos:

- Puesta en marcha del grupo motobomba

- Manometro presidon agua de impulsion

- Manovacudmetro vacio aspiracién bomba

- Indicador de nivel de agua en el estanque

- Indicador de nivel de espumdgeno en &l estanque
- Indicador de nivel de gas en los estangues

- Mandos joystick de los monitores laterales y trasero
- Mando premezclador de gas lacrimégeno

- iMando impulsién de gas

- Mando premezclador de espumogeno

- Mando impulsién de espumogeno

$_053-11028 sJon/ EBru
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Mandos individualizados, actuacion de boquillas laterates

Acelerador de mano del motor que acciona la bomba

Luces testigo de temperatura, presion de aceite y carga de alternador del motor auxiliar
Nivel de combustible

Todos estos mandos se distribuyen racionalmente en un panel situado en el centro de ia cahina,
exceptuando ios joystick que se centran respecto a la posicion del acompafante.

Protecciones:

- Todas las superficies acristaladas asi como sefalizaciones opticas se protegen con rejas
construidas en material de acero cincado.

Los espejos retrovisores también estaran protegidos por reja en material de acero cincado.

La reja del parabrisas seré abatible a través de un sistema neumatico, accionado desde el
interior de la cabina

Adicionalmente, se instalan planchas transparentes de policarbonato antibalas de un espesor
de 12 mm entre los vidrios de fa cabina y sus rejillas protectoras, que son resistentes a balas
con un calibre de @ mm tiradas desde una distancia de 15 metros.

El vehiculo contara con un sistema de camaras que permitira observar el perimetro completo
del vehiculo, pudiendo operar constantemente, no importando si el vehiculo se encuentra en
movimiento o detenido. Cada una de estas camaras, estaran instaladas de manera tal gue no
sobresalgan de la carroceria y protegidas por una {amina de policarbonato transparente, de
facil reemplazo.

El sistema de camaras contara con capacidad de almacenamiento de imagenes y su
consiguiente opcion © puerto para la exiraccion de dichas imagenes, por una persona
debidamente autorizada,

Una camara de retroceso, sera instalada en la parte frasera de la unidad, también protegida
por una lamina de policarbonato y actuara automaticamente cuando el conductor accione la
" marcha de retroceso. Esta cdmara contara con una pantalla para el conductor.

Una alarma acustica sera instalada para alertar que el vehiculo se encuentra en retroceso.

La parte superior del vehiculo sera provisto de luces ambar que indicaran el perimetro
completo de este, asi como también luces de trocha en la parte baja.

Estas luces estaran instaladas de manera tal que no sobresalgan de la carroceria y
protegidas mediante una lamina de policarbonato.

En la parte delantera, bajo la proteccién de la méascara, sera instalado un faldén de proteccion
o barrido, que permitird proteger los neumaticos ante elementos punzantes o cortantes
livianos.

Este faldon sera construido en un material flexible, resistente a los impactos y  anti flama.

Ambos parachoques, delantero y trasero seran construidos en acero.
Bajo cada parachogues, delantero y trasero, se instalard un gancho de remolque, que permita

su uso para tirar o arrastrar otro vehiculo o peso. Estos ganchos no sobresalen de la
estructura.

S§_053-11028 SJon/ EBru
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En cada parachoques, delantero y trasero se instalard un soporte para el uso de lanza
metalica, que permitirda enganchar mediante esta lanza, otro vehiculo y ser arrastrado o
arrastrarlo en caso de falla.

- La parte baja del moior, como algunos componentes mas sensibles, se protegeran con
laminas metalicas para proteccion de estos contra elementos incendiarios o contundentes gue
puedan danar estos elementos.

- Cualquier elemento, que tenga comunicacion con la cabina o motor, no contendra materiales
"que sean combustibles y todas las mangueras o ductos no metalicos del Chasis y Motor
estaran protegidos por una cubierta incombustible, que estara claramente identificada y con
faci opcidn de retiro para efectuar mantenciones y reparaciones.

- Todos los equipos que estén por el exterior, son resistentes a las condiciones climaticas
adversas y a elemeantos combustibles o corrosivos.

4. BOMBA - INSTALACION
4.1. Bomba de agua

Marca: ROSENBAUER

Modelo: N 35, bomba centrifuga de 1 etapa

Material: Aleacion liviana resistente a la corrosion

Eje de la bomba: acero inoxidable

impulsién; Por motor propic (véase punio 4.2), sin embrague de por medio.

Puesta en marcha: Por control remoto desde la cabina

Rendimiento: 3500 l/min a 10 bar

El operador de la bomba podra regular la presion de trabajo entre los 0 y los 12 bares de presion.
4.2, Motor para acciecnamiento de la bomba

Marca: Mercedes Benz, Diesel de 4 cilindros

Potencia: 100 kW (136 HP}) a 2500 rpm

Palanca de ajuste

Contador de revoluciones

Indicador de presion de aceite

Termoémetro para agua de refrigeracion

Suministro de corriente y combustible desde el vehiculo
Encendido de apagado desde ef interior de la cabina
Aceleracion o desaceleracion desde el interior de la cabina.

4.3. Dispositivo de cebado

Marca: Rosenbauer
Tipo: Bomba de cebado de doble piston
Altura de succidn: hasta 9.5 metros . o
Activacidn: Por embrague electromagnético de activacién automatica por disminucion de
presion
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4.4. Ubicacion
- Entre la cabina y el estanque de agua.

- La bomba y el motor seran montados sobre un bastidor basico, que permite que sean
facilmente removidos  del compartimiento.

- El compartimiento, contara con 2 puertas de aluminio iaterales, que podran abrirse sélo con
1
llave tubular.

- El compartimento de la bomba contara con los sistemas de ventilacion adecuados para que el
motor de la motobomba pueda trabajar a regimenes normales de temperatura.

- El sistema de ventilacion estara disefiado de tal manera gue impida en ingreso de cualquier
elemento liquido al compartimento de bomba, ya sea corrosivo o inflamable

- El Compartimento estara aislado térmica y actsticamente.

4.5, Conexiones

1 entrada de succion:  Ubicacién central, con valvula de mariposa 100 mm (4") de diametro.
Acoplamiento 4"con Have ciega.
Para succion de aguas desde el exterior, como tanques o piscinas

2 salidas de presion:  Con véalvuia de rosca, acoplamiento Storz DIN
Para utilizacion de manguera estandar de combate de incendios

1 salida de presion: Con valvula manual, para carrete de manguera de 40 metros de largo, con
piton especial en su extremo.
Para labores de combate de incendios u otros fines.

6 2 salidas de presion:  Para alimentar los monitores, con valvula de bola
ajustable en forma electro neumatica desde ia cabina
Para trabajo con todos los monitores instalados en el vehiculo

1 tubo de succion desde el estanque: con valvula mariposa, diam. 100 mm, control remoto
1 grifo de drenaje
4.6. Panel de control de la bomba
Indicadores: Manémetro
Manovacuémetro
Nivel de estanque de agua
Luz pifeto bomba de cebado
interruptores: Bomba de cebado
Llenado del estanque mediante bomba
Succion del estangue
Acelerador del motor
5. MONITORES
5.1.Monitores sobre el techo

[}
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5.1.1.Modelo: RM 60 |

5.1.2.Cantidad: 2

8.1.3.0peracion: Operacidén manual desde la cabina
8.1.4.Accionamiento:  Manual

5.1.5.Rotacion; 270°

5.1.6.Elevacién/depresion: -25° hasta +70°

5.1.7.Rendimiento: 1200 Ifmin max. a 10 bares (tobera diam. 24 mm)
5.1.8.Alcance: 80 metros max.

5.2.Monitores sobre el parachoques delantero

5.2.1.Modelo: RM 8

5.2.2.Cantidad; 1

5.2.3.Cperacion: Operacion eléctrica desde la cabina
5.2.4.Accionamiento:  Eléctrico

5.2.5.Rotacion: 180°

Elevacion/depresion:  -30° hasta +70° siempre y cuando el contorno
de la cabina lo permita

5.2.6.Rendimiento: 800 Ifimin max. a 10 bares
5.2,7.Alcance: 60 metros maximo
5.2.8. Ajuste: Desde chorro directo hasta cono de proteccion (atomizacion)

El monitor estard debidamente protegido contra golpes de materiales contundentes, det ataque
con elementos incendiarios y corrosivos y con la debida proteccion que no entorpeciendo su
funcionamiento, evite que sea usado como estribo para trepar por la unidad.

5.3.Toberas laterales

5.3.1.Cantidad: 2

5.3.2.Ubicacion: Debajo del estanque, uno a la derecha, uno a la izquierda
5.3.3.0peracion; Control remoto desde la cabina

5.3.4.Accionamiento:  Electro-neumatico desde el puesto del operador
5.3.5.Rotacion: 170° horizontal

5.3.6.Rendimiento: 400 I/min max. (tobera diam. 16 mm)

5.3.7 Alcance: aprox. 25 metros

5.3.8.Angulo de trabajo: 20°

5.4.Tobera trasera

5.4.1.Cantidad: 1

9.4.2 Ubicacién: Debajo del estangue

5.4.3.0peracion: Control remoto desde [a cabina

9.4.4. Accionamiento:  Electro-neumatico desde el puesto del operador
5.4.5.Rotacion: 170° horizontal

5.4 8 Rendimiento: 400 I/min méx. (tobera diam. 16 mm)

5.4.7 Alcance:; aprox. 25 metros

5.4.8.Angulo de trahajo: 20°

- El monitor 1 y 2 serdn montados sobre el techo de la cabina.
El monitor 1 sera instaiado por sobre la posicion del operador nimero 1, cabina delantera acompafiante.

Este pitdon serd operado manual y mecanicamente mediante un sistema tipo volante, el cual permitira al
operador girar y dar Angulo al pitén segun lo requiera.
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El accionamiento de la salida de agua, asi como la activacién del sistema de gas lacrimogeno sera mediante
dos pedales gemelos montados frente al asiento.

La regulacion de la dosificacion del liquido lacrimogeno sera mediante una valvula montada en el pane] frente
al operador nimero 1, lo que le permitira dosificar de manera rapida.

El movimiento, del piton nimero 1 de 270° de forma horizontal cubriendo en su recorrido la parte media
derecha y terminando su recorrido en el costado izguierdo,

Todos los limites estaran fijados segun el disefio y posicion de los diferentes elementos montados sobre la
cabina para no dafiar con el chorro de agua dichos elementos.

£l movimiento vertical permitira fijar el angulo de trabajo entre los menos 30° y hasta los 60°.

El menitor 2 sera instalado por sobre la posician del operador nimero 2, cabina trasera detras del conductor.

Este piton serd operado manual y mecanicamente mediante un sistema tipo volante, el cual permitira al
operador girar y dar Angulo al piton segun lo requiera.

El accionamiento de la salida de agua, asi como la activacion del sistema de gas lacrimogeno sera mediante
dos pedales gemelos montados frente al asiento.

La regulacion de la dosificacion del liquido lacrimégeno sera mediante una valvula montada en el panel en
frente al operador numere 2, o que le permitira dosificar de manera rapida.

El movimiento del pitén nimero 2 de 190° de forma Horizontal cubriendo en su recorrido la parte posterior
media, pasando por ef costado izquierdo y terminando su recorrido en la parte delantera media.

Todos los limites estaran fijados segun el disefio y posicion de los diferentes elementos montados sobre la
cabina para no dafar con el chorro de agua dichos elementos.

Et movimiento vertical permitira fijar el angulo de trabajo entre los menos 30° y hasta los 60°.

6. ESTANQUE DE AGUA T
Capacidad.: 6000 litros
Montaje: Libre de torsién sobre el chasis, con elementos de caucho/metal
Material: Poliéster reforzado con fibras de vidrio, espesor 11-12 mm

6.1. ESTANQUE DE ESPUMA
Capacidad 100 litros integrados con el tanque de agua
Equipamiento del tangue:
- 1 tapa de inspeccion de 50 centimetros de diametro, que eventualmente permitira el ilenado
del estanque de manera directa con una manguera, para tal efecto, se incorporara un filtro

para evitar gue ingresen al estanque etementos sdlidos de gran tamafo.
.Dispositivo de seguridad para mayor y menor presion

N
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El estanque incorpora 2 Rompeolas longitudinales,y 3 transversales los cuales estaran
divididos de manera equidistantes, de esta manera se obtienen compartimientos de 1000

* litros C/U lo cual es mas que suficiente.

2 conexiones de relleno de bocas de incendio laterales con valvula de bola NW 80

y acople Storz DIN. Ambas conexiones contaran con una puerta individual la cual permitira el
relleno del estangue sin necesidad de la apertura del compartimento de bomba.

1 valvula de vaciado en la tuberia de succién del estanque

Sistema de rebaise

Indicador eléctrico de nivel en el panel de la bomba.

7. SISTEMA DE ESPUMA

El sistema de bomba contara con un sistema de espuma, que trabajara en conexién con el
estanque de espuma para proveer de espuma solamente al piton frontal montado en el
parachoques y a los sistemas de auto defensa det vehiculo.

El sistema de espuma trabajara directamente con estas salidas y no permitira el uso de
espuma en |os pitones de techo ni los laterales

£l sistema de espuma, sin embargo, podra ser activado al trabajar con el carrete de manguera
instalado en la unidad, para extincion de incendios menores.

8. COMPARTIMIENTOS PARA EQUIPQS

+Ala izquierda y a la derecha del compartimiento de la bomba, hay espacio para
mangueras y otros equipos pequefios.
Estos compartimientos pueden abrirse solo con Nlaves especiales.
Debajo de este compartimiento hay otro compartimiento en cada lado, gue se cierran rediante

puertas a bisagra, que en posicién abierta sirven como estribos anchos, facilitando el acceso al
compartimiento de bomba.

9. SISTEMAS DE AUTO DEFENSA CONTRA INCENDIO

27-02-2012

Para la carroceria, se instalara un sistema de caferias galvanizadas (o acero inoxidable)
resistente @ impactos y a productos corrosivos o inflamables, ubicada a lo largo de todo el
vehiculo en la parte superior, contard con 4 aspersores ubicados de manera tal que at
activarse puedan cubrir el 100% de la superficie del techo, y asl, extinguir cualquier incendios
o guema de combustible que ahi sucediera.

Para la proteccién de parabrisas y ventanas de la cabina, se instalara un sistema de caferias
galvanizadas (o acero inoxidable) resistente a impactos y a productos corrosivos o inftamgbles,
ubicada en la parte superior de estas zonas, con aspersores que desalojen agua presuflzaqa
que permita extinguir fuegos rapidamente, asi como también por efectos de la presion, limpiar
los vidrios ante ataqgues con pintura o elementos que puedan dificultar la visibilidad para el
conductor y los operarios.

Para la proleccidon del chasis y neumaticos, en la carroceria se instalara un sistema de

‘caferias galvanizadas (o acero inoxidable) resistente a impactos y a produgtos _cprrosivos 0
inflamables, que permita cubrir por completo la parte baja del .Ch.aSIS y tampten proteger
completamente los neumaticos ante atagues con elementos incendiarios o corrosivos.

S_053-11028 SJoni EBru
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' El sistema de proteccion det chasis y neumaticos, posee la opcidn de trabajo con espuma.

Sobre el techo del compartimento de la bomba, como seguridad y proteccién del motor, se
dispondra de un sistema de extincion de incendios que permita ser activado desde la cabina
en caso de fuego sobre el mismo.

Cada uno de estos sistemas de auto defensa podran ser activados de manera
independiente, -

10. CARRCCERIA

Construida totalmente en acero.

Cabina muy amplia

Completamente protegida ante impactos de objetos contundentes y al atague con materiales
corrosivos e incendiarios

El carrozado incluye el compartimento de bomba, espacio para transporte de materiat y
espacio para la instalacion del carrete de manguera

Delante del capd del motor, desde el parachoques hasta el parabrisas, se encuentra una
plancha blindada basculante, desmontable para proteger el radiador. En su parte superior esta
provista de plas de acero para evitar que los manifestantes puedan trepar al vehiculo. La

" plancha esta disefiada de manera tal que el motor recibe suficiente aire para su enfriamiento.

Para proteger la direccién y el eje delantero se moniara una plancha debajo del parachoques.
Para proteger el eje trasero, la carroceria incluye un cobertor especial que cubre mas de la
mitad de la rueda, y que cuenta con facil remocién para trabajos e inspecciones del gje y las
ruedas.

Control de todas las instalaciones desde la cabina.

La superficie exterior es totaimente lisa, sin manijas o partes sobresalientes, para avitar que

los manifestantes trepen al vehiculo.

Las puertas pueden abrirse solo desde el interior. Desde la parte externa sélo podran abrirse
con una liave tubular.

El disefio contempla todo lo necesario para la operacion de estos vehiculos

1. INSTALACION DE GAS LACRIMOGENO

27-02-2012

" El gas lacrimégeno se afade al agua lanzada por el monitor del techo directamente, solo sera

. posible aplicar el agua mezclado con gas por alguno de los dos pitones monitores de techo.

1 recipiente fabricado en acero inoxidable se encuentra en el compartimiento dell'a bomba.
Tiene una capacidad de 100 litros de “chioracetophenon‘{CN-Curbs) en una solucion de 4%.
(E! recipiente se entrega sin contenido).
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- El operador del monitor puede ajustar el porcentaje de mezcia entre 0 y 2%, desde el panel de

control en la cabina.

12. SISTEMA ELECTRICO

27-02-2012

El vehiculo esta equipado con:

- De acuerdo con los reglamentos internacionales de transito en cameteras,

faros delanteros de transito, opcién luces bajas y altas
luces intermitentes frontales

- 2 luces intermitentes laterales

- luces de freno

- luz de retroceso

- luces intermitentes traseras

- iluminacién de la patente

Todas las luces y faros indicados anteriormente, a excepcion de la iluminacion de patente, estaran
cubiertas por una placa de policarbonato y una reja de material desplegado de acero cincado.
Todas las luces estaran instaladas de manera tal que no sobresalgan de la carroceria.

Equipos de alerta y emergencia:
El vehiculo sera provisto de:

- Un (1) Mini barral (Baliza) LED, de color rojo de 21" pulgadas de largo que incluye 4 focos fed
hacia adelante y un foco led hacia cada costado.

- Esta baliza estaré protegida por una lamina de policarbonato y con reja construida en material
desplegado,

- Una Sirena Marca Federal Signal modelo PA300, de 4 tonos, con potencia de salida de 100 Watts,
incluye microfono para altoparlante.

- Un parlante sera instalado en la parte superior de la cabina, marca Federal Signal modelo TS-100.

- El parlante sera protegido por reja construida en material desplegado.

- Ocho (8) luces de alerta de color Rojo, dos por cada costado del vehiculo, dos en Ia parte posterior
y dos en la parte delantera. Estas tuces seran del tipo LED, de alta visibilidad y bajo consumo
eléctrico, instaladas de manera tal que no sobresalgan de la carroceria y protegidas mediante una
lamina de policarbonato

%

Como adicionales:

luz interior en cabina y compartimientos para equipo

interruptor principal de la bateria .

Serd provisto un equipe de radio marca Matorola modelo PRO 5100de 25 Watts de potencia, 136-_174
MHZ, de 64 canales instalado al interior de |a cabina cercano al panel del jefe de cablna. Contara en

el techo con una antena de ganancia de 3Db

S_053-11028 SJon/ EBru
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El rni_smo panel contara con el area o espacio suficiente para la instalacion de un segundo equipo de
radio, no provisto. Este espacio para dicha radio tendra disponible una salida eléctrica de 12 Volts

a_dec:uada y la antena se enconfrara cableada para una facil instalacién posterior del equipo de radio
sin necesidad de intervenir la cabina. ~-

13. ACABADO

Pintura; Pintura del tipo liviana, resistente 3 ias condiciones climaticas adversas, a la
decoloracion por causa de ia exposicion al sol constante, resistente al fuego.
Terminacion Brillante.

Carroceria: Verde Oliva RAL 6006 Rauliv, RAL Classic MAP RAL-K7,
Una muestra de pintura, sobre una placa metélica, sera entregada a Carabineros
para la aprobacién del color antes de que las unidades sean pintadas.

Chasis: Negro

Parachoques: Verde Oliva

' Proteccjic')n anticorrosiva: Completa y esmerada durante todas las etapas de fabricacion
Aleacion liviana: Sin pintura, anodizada
Presidon neumaticos: Indicada en bares, en letreros, sobre las ruedas, letreros pintados de
blanco,
La sefialética institucional de Carabineros de Chile, sera pintada en color Blanco en lugar, tamafio y
tipografia a entregar por parte de Carabineros de Chile a Rosenbauer, cuando le sea solicitado.
. 14, DOCUMENTOS y REPUESTOS

Se enfrega con cada vehiculo:
- 01 manual para el operador (para la superestructura) en idioma espafiol

- Se entregaran también, copias adicionales del manual del operador en carpetas plasticas a
prueba de humedad para que puedan ser mantenidas al interior de cada unidad para consultas
rapidas y resolucion de problemas en el lugar

- 01 lista de repuestos en espaiiol
- Planos.de repuestos (seccional o tipo explosion, segun se disponga)

- 01 Manual para el operador y mantenimiento del chasis en espafiol

- 01 Manual para el operador de la superestructura en espafol.

- Manuales técnicos de cada componente y equipo utilizado en la implementacién del vehiculo.

- Certificado de garantia general por dos afios o 80.000 kilémetros

- Certificado de garantfa de la motobomba, sistema de extincién, sistema de gas lacrimégeno y todo lo
relacionado con el sistema de atague por un periodo de 2 afios

S_053-11028 SJon/ EBru
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- Certificado de garantia del estangue por 2 afios

- Certificados de garantia especiales e individuales

- Certificado de que el vehiculo incluye la mantencion preventiva basica por un periodo de dos afos o
60.000 Kms.

- Certificado de garantia de repuestos por at menos 10 afios y la existencia de servicio técnico por al
menos 10 afos.

- Certificado de mantencion de servicio técnico para tado el vehiculo y sus componentes por al menos
10 anos.

- Certificado de servicio técnico aprobado por el fabricante y la certificacién de un técnico en Chile por
parte de esta.

- Certificado de respaldo que indique que el camién cuenta con representantes oficiales en el pais y
servicio técnico competente a lo largo de todo Chile.

- Junto con el vehicuio, seran entregados todos los documentos solicitados por Carabineros de Chile,
tales como, memoria de caiculos y planos de disefio y construccion, en idioma espafol.

N

15. CAPACITACIONES

Ei proyecto completo contempla |a ejecucion de dos capacitaciones:

Capacitacién para mecanicos y operadores

- La capacitacién para mecanicos y operadores se llevara a cabo en las instalaciones donde se
construiran los vehiculos, Rosenbauer Internacional, Casa Matriz, Ciudad de Leonding, Austria. Esta
capacitacion sera efectuada en el area de capacitacion y servicio internacional que posee
Rosenbauer, con salas de clases y elementos adecuados para llievar a cabo una capacitacion de
altisima calidad. Esta dirigida por el equipo de servicio internacional vy estara dictada completamente
en esparfiol, por un técnico con espariol nativo y personal de nuestra representante en Chile quienes
contaran con el apoyo de los técnicos e ingenieros necesarios segln lo amerite dicha capacitacion.
La capacitacion sera de 60 horas pedagdgicas, para un total de 08 funcionarios de Carabineros de
Chile, en materias de operacion, mantenimiento y mecanica de los vehiculos.

- Todos los costos, incluidos los traslados desde Chile, estadia, traslados internos y todo lo referente al
viaje de capacitacion serd de costo de Rosenbauer Internacional A.G.

Capacitacion para operadores _ )

- la capacitacién para operadores y personal de mantenimiento se efectuara en las instalacnon_es dg fa
Prefectura de Fuerzas especiailes de Carabineros de Chile, para un total de hasta 40 funcionarios,
con una duracion total de 60 horas pedagédgicas. ‘

- Esta capacitacion incluye operacién y mantenimiento basico, conocimiento de la unidad, practicas de
operacion y resolucion de prablemas.,

- Esta capacitacion esta dirigida por el equipo de servicio internacional y estara dictada qgmpletamente
en espanol, por un tecnico con espafol Nativo.
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16. DIMENSIONES y PESOS

Largo; aprox. 7000 mm
Ancho: aprox. 26870 mm
Alto: aprox. 3900 mm (con monitor)

Para dimensiones adicionales favor ver plano adjunto.

Peso del vehiculo con carga: aprox. 18.000 kg
Peso de transporte: aprox. 11.000 kg (sin dotacién, sin equipo,
con tanque vacio)

17. EQUIPOS ADICIONALES:

18.1. Ruedq de repuesto
ldéntica a tas ruedas montadas sobre &l vehicuio

1

18.2. Accesorios para la bomba
Segln lista adjunta R-1
Para utilizar el vehiculo como carro bomba, transportar agua potable, stc.

NOTA: Nos reservamos el derecho de efectuar mejoras técnicas y modificaciones
en el disefio y los materiales.
Nos referimos a nuestras condiciones de venta y entrega.
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EQUIPO BASICO PARA RWD

Lista No. R-1

Cantidad Descripcion

04 Mangueras de aspiracion de 110 mm x 2 m,
con acoples Storz A (NST 4")

04 Mangueras para presion de 75 mm x 20 m,
con acoples Storz B (NST 2.1/2)

04 Soportes patentados para mangueras correa
de perlon 75 cm

02 * Mangueras de conexién 75 mm y 6 m, acople Storz B 2.1/2"
1 "Cesto aspirante 4“con valvula de retencion

01 Cesta de alambre para proteger cesto aspirante

02 Cuerdas de mangueras de aspiracién 8mm diam.

12 m, en bolsa

02 Cuerdas para accionar valvula del cesto
aspirante, 8 mm diam., 10 m, en bolsa

04 Bolsas para cuerdas

03 Llaves para acoples

02 Pitones para usc multiple 2.1/2* {(extincién de incendios)
01 Botiguin de urgencia segun DIN 14143,

70 x 40 x 11 cm, con contenido

Los acoples seran de acuerdo con sistema STORZ DIN

27-02-2012 S_053-11028 BJon/ EBru
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ANEXO
“"PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y

ACEPTACION TECNICA EN FABRICA™

*ANEXQO A CONTRATO N°© 043/2012 SUSCRITC ENTRE EL FISCO
CARABINEROS DE CHILE Y LA EMPRESA COMERCIAL PIRECSA LTDA.
PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS LANZA AGUAS.
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Rosenbauer Intemational AG, P.C. Box 176, 4021 Linz, Austria

PROGRAMA DE ACEPTACION EN FABRICA

¢

L]

Programa de aceptacion en fabrica para 04 (CUATRO) CARROS LANZA AGUA, sobre chasis
marca Mercedes Benz, modelo ACTROS 3348K/6X4/3900, del afio (2012) nuevos, sin uso.

DiA 1:
= Recepcion conforme en cantidad
®  Revisidn y aceptacion del producto segln bases técnicas
» Pruebas de conduccidn en pista de pruebas al interior de ias Instalaciones de

Rosenbauer
DIA 2:

= ‘Pruebas de operacidn y funcionamiento de Motobomba

= ;?ruebas de operacién y funcionamiento de pitones de Techo

s Pruebas de operacién y funcionamiento de pitones laterales

» Pryebas de operacién y funcionamiento de generador y mastil de iluminacion
s Pruebas de operacion y funcionamiento mastil y camara de video b
» Pruebas de operacién y funcionamiento de pala barre escombros

# Test de rendimiento de la bomba, incluye reporte

= Pruebas de operacidn y funcionarmiento de balizas y sirena

= Pruebas de operacién y funcionamiento de todos los componentes de la unidad
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Rosenbauer intemational AG, P.O, Box 178, 4021 Linz, Austria

PROGRAMA DE ACEPTACION EN FABRICA

3

Programa de aceptacion en fabrica para 06 (SEIS) CARROS LANZA AGUA, sobre chasis
marca Mercedes Benz, modele ACTROS 2041AK/4X4/3900, del afio (2012} nuevos, sin uso.

DIA 1:
= Recepcion conforme en cantidad
= Revisién y aceptacion del producto segiin bases técnicas
v Pruebas de conduccidn en pista de pruebas al interior de las Instalaciones de

Rosenbauer
DiA 2:

= P;uebas de operacién y funcionamiento de Motobomba

» Pruebas de operaciény fun_cionamiento de pitones de Teche

» Pruebas de operacién y funcionamiento de pitones laterales

» Pruebas de operacién y funcionamiento sistema de camaras de video
¥ Test de rendimiento de la bomba, incluye reporte

» Pruebas de operacidn y funcionamiento de balizas y sirena

»  Pruebas de operacién y funcionamiento de todos fos componentes de la unidad
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Ley de Presupuestos afio 2012, el que sera pagado en sd etLur
moneda nacional, al tipo de cambio vigente en la fecha a pago\

I111.- DEJASE SIN EFECTO, la

: "4(;":‘?};Resolucic’m N° 124 de fecha 02 de abril de 2012 de esta Direccién de
- Logistica, retirada sin tramitar de la Contraloria General de la Republica,

'méd|ante la cual se aprueba el Contrato de Compraventa NC 043/2012,
Anexo “Ofertas Econdmicas y Especificaciones Técnicas” y Anexo “Pruebas de

---4FunC|onam|ento y Aceptacién Técnica en Fabrica” para la adquisicion de

N Vehiculos Lanza Aguas para Carabineros de Chile mediante Trato Directo.

) ) ANOTESE, TOMESE RAZON,
REGISTRESE Y COMUNIQUESE

OARLOS G. CARRASCO HELLWIG
ag¢neral Insg¢ctoy de Carabineros




